﻿"REMONT" nr "solo* Modele - eliberare Televizor LCD portabil șasiu TV Ajustări de service JVC ELENBERG MIYOTA PREMIERA Philips Samsung ViewSonic FALCON ISBN - - - - UDC BBK , - Seria "Reparație", numărul Anexă la revista "Reparații și service" Editat de N A Tyunin și A V Rodin Televizoare LCD și CRT Ajustare și reparare - M : SOLON-PRESS, - p : ill (Seria "Reparație", numărul ) ISBN - - - - Cartea discută modele populare de televizoare moderne în anii - produs de producători și mărci renumite: JVC, ELENBERG, MIYOTA, PHILIPS, POLAR, PREMIERÀ, ROLSEN, SAMSUNG ELECTRONICS, SUPER, VIEWSONIC, VITEK, SOKOL În total, sunt luate în considerare șasiuri de televiziune, pe care sunt produse peste de modele de televizoare cu diagonale kinescopice (LCD) de la la inci Pentru fiecare șasiu, este furnizată o diagramă de circuit, o descriere detaliată a funcționării tuturor componentelor sale, defecțiuni tipice și o metodă pentru găsirea și eliminarea acestora, precum și procedura de reglare a nodurilor TV în modul de serviciu, care trebuie efectuată după reparație În plus, aplicația oferă informații despre defecțiunile televizorului din practica de reparare a specialiștilor din centrele de service Cartea este destinată specialiștilor implicați în repararea echipamentelor de televiziune, precum și radioamatorilor care sunt interesați de această temă Site-ul editurii "Reparații și service ": www remserv ru Site-ul editurii "SOLON-PRESS": www solon-press ru CARTEA PRIN POSTA Cărțile editurii "SOLON-PRESS" pot fi comandate ramburs (plată la primire) la un preț fix O comandă poate fi plasată în unul din trei moduri: Trimiteți o carte poștală sau o scrisoare la adresa: , Moscova, PO Box Puteți plasa o comandă pe site-ul www solon-press ru în secțiunea "Rezervați prin poștă" Comanda prin telefon ( ) - - , - - Catalogul editurii este trimis gratuit prin poștă Pentru aceasta, trimiteți un plic cu ștampilă la adresa indicată la paragraful Atunci când plasați o comandă, trebuie să indicați corect și complet adresa la care trebuie trimise cărțile, precum și numele, prenumele și patronimul destinatarului Vă rugăm să includeți, de asemenea, numărul dvs de telefon și adresa de e-mail Prin intermediul internetului, puteți obține în orice moment un catalog proaspăt al editurii "SOLON-PRESS", citindu-l de la adresa www solon-press ru/kat doc Magazinul online se află pe site-ul www solon-press ru Pentru intrebari de cumparare contactati: OOO ALLIANCE-CARTE KTK Tel: ( ) - - , - - , www abook ru ISBN - - - - (c) Model, coperta SOLON-PRESS, (c) "Reparații și service ", cuvânt înainte Cartea include descrieri a șasiuri de televiziune ale producătorilor și mărcilor renumite: JVC, ELENBERG, MIYOTA, PHILIPS, POLAR, PREMIERA, ROLSEN, SAMSUNG ELECTRONICS, SUPER, VIEWSONIC, VITEK, SOKOL Pe aceste șasiuri sunt produse peste de modele de televizoare cu diagonale kinescopice (panouri LCD) de la la inci Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor moderne a dus la faptul că televizoarele LCD portabile cu diagonala ecranului de - inci au apărut pe piață la prețuri destul de accesibile Desigur, suportul informativ al noilor produse rămâne întotdeauna în urmă Cartea va ajuta la rezolvarea acestei probleme - unul dintre capitolele cărții vorbește despre soluțiile de circuit ale unor astfel de televizoare Unul dintre capitolele cărții discută despre monitoarele TV LCD universale VIEWSONIC Scopul principal al acestor dispozitive este de a funcționa ca monitor de computer personal În același timp, pot fi folosite ca televizor LCD de uz casnic datorită prezenței unei căi de procesare atât pentru un semnal TV standard, cât și pentru un semnal de înaltă definiție în format HDTV Un avantaj important al cărții este prezența unei aplicații care enumeră defecțiuni tipice ale diferitelor modele de televizoare din practica de reparare a specialiștilor din centrele de service Aproape toate defecțiunile sunt însoțite de materiale de circuit și de o descriere detaliată a diagnosticului, eliminării și opțiunilor de înlocuire a elementelor cu analogi La selectarea materialelor, autorii s-au ghidat după cererea lor: au analizat evaluarea vânzărilor din Moscova și regiuni și au luat în considerare și informațiile de la centrele de servicii despre defecțiunile diferitelor modele de televizoare Pentru fiecare șasiu, se oferă următoarele: o diagramă schematică (și pentru unele - o diagramă structurală și de asamblare), o descriere detaliată a funcționării componentelor sale, ajustări electrice ale șasiului care trebuie efectuate după reparație, o descriere detaliată a modul de service și, cel mai important, defecțiunile tipice, manifestarea lor și metodele de eliminare La redactarea materialelor cărții, autorii au folosit manuale de service proprietare, inclusiv instrucțiuni detaliate pentru reglarea și repararea echipamentelor de televiziune, cataloage (Fișe de date) de circuite integrate de la producători străini și, cel mai important, experiența bogată a specialiștilor din centrele de service din Moscova si regiunile Nu fi surprins dacă cititorii în timpul reparației găsesc unele neconcordanțe în circuitul televizorului lor prezentat în carte Producătorii își rezervă întotdeauna dreptul de a modifica schemele pentru a îmbunătăți caracteristicile de consum ale televizoarelor Datorită faptului că cartea este o colecție de articole de autori diferiți, structura capitolelor din carte nu este aceeași Pentru unii, aceasta poate să nu pară decizia corectă, dar, potrivit editorilor, această opțiune are avantajele ei: fiecare autor oferă propriile abordări pentru rezolvarea problemelor de reparare a echipamentelor de televiziune și, poate, această carte va fi mai utilă decât o carte scrisă de un singur autor Trebuie avut în vedere faptul că reglarea parametrilor de imagine și sunet în modul de service necesită o atenție specială Setarea valorilor incorecte ale parametrilor poate duce la eșecul nodurilor acestuia Prin urmare, experimentarea cu modul de serviciu nu merită În orice caz, autorii și editorul nu sunt răspunzători pentru defecțiunea televizorului în cazul erorilor făcute la lucrul în modul service La pregătirea cărții s-au folosit materiale din revista "Repair & Service" pentru anii - Capitolul Televizoare JVC Modele: AV- F , AV- L , C , AV- D , AV- E , AV- F , AV- L , AV- T , AV- N , AV- A , AV- F Șasiu: CW Informații generale Pe șasiul CW sunt produse televizoare de buget cu diagonale cinescop de , și de inchi Modelele AV- F , AV- L procesează semnalele teletext, în timp ce modelele AV- C , AV- D , AV- E , AV- F , AV- L , AV- T , AV- N , AV- A , AV- F fac nu acceptă acest mod Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor sunt prezentate în tabel Tabelul Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor JVC pe șasiu CW Valoarea caracteristicii Cinescop diagonal, inci , și Sisteme de culoare PAL, SECAM, NTSC , / , MHz (cu intrare LF) Sisteme de difuzare B/G, I, D/K Impedanța de intrare a antenei, Ohm Tip tuner Sintetizator digital de frecvență Gama de frecvențe recepționate, MHz MV , , și , , DMV , , CATV X-Z, S -S Frecvențe intermediare, MHz Imagini , Sunet D / K- , ( , ), I- ( , ), V / G - , ( , ) Conectori intrare-ieșire LF tip RCA (VIDEO- - intrare-ieșire, VIDEO- - ieșire) Puterea nominală de ieșire a canalului audio, W Tensiune de alimentare Tensiune AC V, frecventa / Hz Consum de energie, W nu mai mult de (pentru modelele cu cinescop de de inchi) Televizoarele realizate pe șasiu CW au un aspect clasic de noduri în carcasă Este prezentat în fig Schema de conectare a nodurilor de șasiu este prezentată în fig Caracteristici șasiu CW Șasiul CW (vezi diagrama bloc din Fig ) a fost dezvoltat folosind o bază de elemente moderne Ca microcontroler de control, se folosește un microcircuit multifuncțional IC de tip TDA -ERCMI de la compania NXP (Philips), realizat folosind tehnologia all-in-one sau UOC (Ultimate Ope Chip) Combină un microcontroler TV, un circuit OSD, un decodor de teletext (opțional), un procesor de semnal, un procesor video și un sincronizator Scanarea cadrelor este implementată pe cipul IC de tip AN A (analogic - LA N) Are o intrare echilibrată, protecție împotriva supraîncălzirii și scurtcircuitelor în circuitele de ieșire, precum și un generator KIOH Opțional, unele modele pot fi echipate cu un procesor frame-in-frame IC de tip SDA X de la Infineon Efectuează toată procesarea semnalului PTsT pentru a reproduce imaginea suplimentară Amplificatorul video se bazează pe un cip IC de tip TDA AJF/N de la STMicroelectronics Este un amplificator video cu trei canale realizat folosind tehnologia DMOS de înaltă tensiune În plus, microcircuitul are circuite pentru controlul curentului fasciculelor kinoscopice și protecție împotriva supraîncălzirii Alimentarea șasiului este realizată după schema unui convertor cvasi-rezonant bazat pe microcircuitul STR-W A / F cu un încorporat Modele: AV- F , AV- L , C , AV- D , AV- E , AV- F , etc Șasiu: CW Orez Designul televizoarelor JVC pe șasiu CW Capitolul Televizoare JVC Placă principală S S SW JȘorjeoe CRT PĂMÂNT Pic Schema de conectare a nodurilor de șasiu TV CW Tranzistor MOSFET de la SANKEN Microcircuitul are circuite de protecție împotriva limitei de curent printr-un comutator de alimentare, supratensiune în circuitele de intrare și acceptă un mod de așteptare economic Utilizarea acestor microcircuite a făcut posibilă proiectarea unui șasiu cu un raport optim preț/calitate Schema circuitului Sursa de alimentare a șasiului este construită în funcție de circuitul convertorului comutator Utilizarea chipului IC ca controler (Fig ) cu un număr minim de elemente externe a făcut posibilă obținerea unei surse foarte simple și eficiente Microcircuitul este pornit conform schemei standard; un pin este utilizat pentru a comuta modurile microcircuitului , tensiunea pe care determină modurile de așteptare ( , V), de funcționare ( , V) și de urgență ( V) Curentul de impuls care trece prin comutatorul de alimentare este de aproximativ A, frecvența de funcționare a convertorului Dezvoltatorul depinde de gradul de încărcare al sursei și este reglat automat (în modul de funcționare - aproximativ kHz) O caracteristică a construcției circuitelor secundare este utilizarea stabilizatorilor de tensiune controlat de și V tipuri PQ RDA SZ și PQ RDA SZ de la Sharp Sunt realizate folosind tehnologia Dropout și sunt folosite pentru a comuta televizorul din standby la serviciu și invers Când semnalul P ON / OFF este pe pin IC activ (potenţial scăzut), aceste regulatoare se opresc Ca urmare, puterea oscilatorului principal de scanare orizontală (ca parte a IC ) este oprită, ceea ce înseamnă că principalul consumator de energie, scanarea orizontală, este de asemenea oprit Când nu există sarcină, IC trece în modul inactiv, în care consumul de la sursa de alimentare este minim Doar stabilizatorul de , V de serviciu rămâne operațional - microcircuitul IC de tip BA VSOT Nodul pe elementele Q -Q servește pentru protecție suplimentară Modele: AV- F , AV- L , С , AV- D , АѴ- Е , AV- F și др Versiune: CW TU * * TUNER SCL SDA ІС MEMORIA PRINCIPALA ^, Z ; C MICROCOMPUTER PRINCIPAL PROCESOR VIDEOfSYNC/DEF SCL SDA SCLO SDAO І С MICRO CALCULATOR I/O PORT DEMO CULOARE ΓΗ peaking scani VELOCITY мор] , PWB PRINCIPALA Eu PWB PRINCIPAL I (PRIZĂ CRT)| IC RGB OUT J INTRARE VIDEO- VIDEO AUQIQ , J J FRONT IN (VIDEO- ) VIDEO АУР"? J IEȘIRE VIDEO OUT AUDIO CUT RGB MATRIX & GAMMA , SIF-IIȘ SIF DETEC IF-ltț VDA VDB IDENT VIDEO OSD/INSERARE TEXT SINCRONIZARE SEP SELECTARE VIDEO TONUL PIELEI NUANȚĂ U/V SATURAȚIE VIF DETECT/ AGC/AFT SOUND TRAP PROCESUL SEMNALULUI DIGITAL SF FILTRU FIERAstrau FILTRU SF , NE LED LA DISTANTA CHEIE ÎN SELECTARE AUDIO SELECTARE AUDIO IC V OUT AUDIO αυτί,, CONTROL VOUT ІОЦТ LINIA DE ÎNTÂRZIERE FILTRUL COMB Y DELAY AD J IC AUDIO AMP ■ J ■ Ю) Căști ' VORBITOR DY DEF YOKE IC B RE IC B REG -t*STB , B -> B IC B REG IC B REG FOCUS ECRAN D RECT T FBT H OUT IC POWER REG T SW TRANSF ev B ! REMOCON POWER[ i LED RECEPTOR I VOL+ VOL- CH+ CH- MENU EHV Pic Diagrama structurală a șasiului TV CW Sistemul de control al televizorului este construit pe baza microcontrolerului ІС (Fig ), a receptorului ІС IR, a telecomenzii și a butoanelor de pe panoul frontal Cipul TDA -ERCMI conține un nucleu - un microprocesor C , ROM, RAM, două temporizatoare pe biți, porturi I/O bidirecționale universale, un circuit de afișare pe ecran și un decodor de teletext Scopul pinilor microcircuitului este prezentat în tabel Ajustarea parametrilor de imagine și sunet, precum și reglarea la canalele de televiziune se efectuează prin meniul de pe ecran, a cărui imagine este formată de microcontrolerul IC Prin același meniu se fac ajustări în modul service Pentru a face schimb de date cu cipul de memorie nevolatilă IC , microcontrolerul folosește prima interfață I C (pin , ), iar pentru a controla tunerul TU și procesorul IC frame-in-frame, folosește a doua interfață І C (pin , ) Butoanele de control, LED-urile modului de funcționare și un fotodetector sunt situate pe placa principală a șasiului Butoanele sunt conectate în paralel cu rezistențele de separare R -R Fiecare buton are propriul nivel de tensiune de ieșire ADC-ul microcontrolerului (intrare - pin ) convertește aceste niveluri în semnale digitale care sunt interpretate în comenzi de control Dacă vin comenzi de la telecomandă, acestea sunt recepționate de fotodetector, iar de la ieșirea acestuia (pin ІС ) merg pentru procesare la pin IC Pentru a alimenta microcontrolerul, sunt necesare două surse: , și , V O tensiune de , V este formată de stabilizatorul ІС din tensiunea înfășurării - T (aceeași înfășurare este folosită pentru a alimenta stabilizatorul de V - ІС ) O tensiune de , V este generată cu ajutorul stabilizatorilor controlați ІС și ІС de tip MM JF-X Acestea sunt alimentate de un stabilizator de , V în serviciu și sunt controlate (pinul al IC și IC ) de un semnal de la pinul al IC Semnalul TV RF de la intrarea antenei este transmis la tunerul TU , unde este selectat, amplificat și convertit într-un semnal IF Toate operațiunile de control al tunerului sunt efectuate de microcontrolerul ІС prin interfața І С Cu știft al tunerului (IF), semnalul IF prin amplificatorul de pe tranzistorul Q și filtrul trece-bandă SF (QAX - ), care formează răspunsul în frecvență al căii, este alimentat la intrarea procesorului de semnal al microcircuitul IC - pin și În microcircuit, semnalul este amplificat, demodulat și alimentat la intrarea comutatorului (ca parte a IC ) Celelalte intrări ale comutatorului (pinii și ІС ) sunt furnizate cu PCTS de la conectorii de intrare LF: J , J și J Din ieșirea comutatorului, PTsTS selectat de utilizator Gpava Televizoare JVC ABL PROTEJA STB HFB VDRB- V SH FT VDRA-i B GÂT P ON/OFF B B STB STB Un VCC YER PROT PROTEJA B STB, D TRĂI B □ B V RB- PROTEJA, V RA+- C X □QL AK- Z B X QRLD J- R R H DRIVE SB m* С Г m* B C QCZ - RU AM-LFC R , M ORZ O - Z IC STR-W A/F PROTEJA, ç é □> S m* T- B QCB HK- Z CP ICP-N -Y , Mlt ? MA VM/-X B PROTECȚIA GÂTULUI R QRZ - C X LF QR - QADO - R R □RL J- Y X Y X LF QRO - D C QFZ - QFZ - C QCZ - Y quyiw-iooy : z $ R [QRF K- R G SBA C O QCZ - , M* AC B QCZ - QCZ - Z QEZ - NCf j S/GNO PP GNOME, VCC [ J OLP(r)·^-· ocpl IZOLA Y QUY - Y QFKA JK- D RGP M-A -T R QRL J- □RL J- SS -T QQRiVhMXJIzí I K QQR - Z C QCZ - C ÛR Ț R I I i SS -T ' - R * OCB HK- Z CP ICP-N - K QQR - Z gg DSS -Û RGP J- S-T C QCB HK- Z , m*- - QCZ - O RGP J- -T R , k MTZJ C-T D ¿J MTZJ A-T * C m* GB C , m* AC B VESPROT^CT STB ABL HFB R QRE U- Y A BCOT L QOL J- R Z V SH FT P^ON/OFF H DRIVE B , B STB ΓΊ - θ· - X ËB- K D □QR - ERC - Z L CP ICP-N -Y ï - : m* Ț B QQL J- R Z FSF A m*T Θ L C QCZ - Y C m* B C м* ЮООмк B OB QQL AK- Z ΙΓΌ Ί PQ RDA SZ X- L QQL J- R Z R p ON/OFF S:: C m* B IC PQ RDA SZ și m* B Û C C QCZ - GEZ - Y QUY - Y Y QUY - Y Y BW Y QUY - Y Y QUY - Y Y BW J-C T m* B C B Pue Schema schematică a șasiului CW Alimentare electrică Modele: AV- F , AV- L , C , AV- D , AV- E , AV- F , etc Șasiu: CW Scanări cu linii și cadru Amplificatoare video Capitolul Televizoare JVC Tabelul Atribuirea pinului chipului TDA -ERCMI Număr PIN Desemnare Intrare/Ieșire (I/O) Scop VSSP - General VssC - Comun V C Tensiune de alimentare , V VZ ZAZ Tensiune de alimentare , V Vref P Sdac Tensiune de alimentare , V Vref N Sdac - Comun VrefP Sdac Tensiune de alimentare , V VreiN Sdac - General VreiP Sdac Tensiune de alimentare , V Xtalln Intrare generator MHz XtalOut Ieșire oscilator , MHz VssAI - General GÂT Intrare verticală de protecție la scanare CONT Controlul stabilizatorului , V (pornit-oprit) V P Tensiune de alimentare V Ph - filtru PLL Phi - filtru PLL Gndl - Comun SecPLL - Filtru de decuplare decodor SECAM DecSG - Filtru de decuplare bandgap EW ieșire de corecție est-vest ί VDRB- Ieșire V impulsuri verticale VORA+ Ieșirea A a impulsurilor de personal Vili IF intrare video Vif IF intrare video Vsc - Condensator de baleiaj vertical Iref Rezistorul circuitului de referință de curent GndIF - Comun Sili Intrare claxon invertor Sif Intrare claxon invertor AGC Ieșire semnal RF AGC pentru tuner EHT Intrare de control de înaltă tensiune/intrare de protecție la supratensiune Ssif/Refln/AVI/ RefOut IF intrare audio/ieșire subpurtător audio/nivel de referință subpurtător L Intrare semnal audio L (canal din stânga) R Intrare sunet R (canal din dreapta) L-OUT Ieșire sunet L R-OUT Ieșire semnal sonor R Dees Dem - Filtru de decuplare a demodulatorului audio QssO/AmO/AudeEm QSS audio subporter out/AM out/pre-accent Gnd - Comun Pilli - filtru PLL în calea IF SifAgc - IF circuit AGC cale audio IIVo/FmRo/DvbO Neutilizat N C Modele: AV- F , AV- L , C , AV- D , AV- E , AV- F , etc Șasiu: CW unsprezece Tabelul (sfârșit) Atribuirea pinului chipului TDA -ERCMI Număr PIN Desemnare Intrare/Ieșire (I/O) Scop VSComutatoare audio Tensiune de alimentare V AgcSsif - condensator AGC al doilea sunet IF V P Tensiune de alimentare V V-OUT Ieșire video compozită LI Intrare semnal sonor L R Intrare audio R : VZ Intrare video VZ С - Nu este utilizat Audk) lnL - Audio lnñ - V /Y Intrare video V L Intrare audio L R Intrare semnal sonor R Y /Cvbs Intrare S-Video pentru semnal Y Cl Intrare S-Video pentru semnal C AudioLsL Ieșire semnal audio L pentru UMZCH AudioLsR Ieșire semnal audio R pentru UMZCH HP-L Ieșire de sunet L pentru căști HP-R Ieșire de sunet R pentru căști CVBSO/PIP PCTS/PCTS semnal de ieșire (PIP) SVM Ieșire modulație de baleiaj FbiSo SIOCH in/SSC out Hout Ieșire de declanșare orizontală VssComb - Comun VSComb Tensiune de alimentare V V¡n/R /Pr Intrare semnal RGB PIP Uin/B /Pb Yin/G /Y Ysync Nu este utilizat tine Uout/ NSSW YUV intrare punch-in NC Neutilizat INSSW YUV intrare de legătură R /Pr Intrare componentă YPrPb (Video- ) G /Y B /Pb Gnd - Comun V P Tensiune de alimentare V BCL Intrare limită curent al fasciculului cinescop BLKIN Intrare de control al nivelului de negru Ieșire semnal video RGB Rout Guta Capitolul Televizoare JVC Orez Schema schematică a șasiului CW Modele: AV- F , AV- L , C , AV- D , AV- E , AV- F , etc Șasiu: CW microcontroler și procesor de semnal UMZCH Intrare-ieșire LF IEȘIRE VIDEO- INTRARE Capitolul Televizoare JVC FORME DE UNDE -PWB PRINCIPALA- IC - ІС - [ - us/div] , Vp-p m ZOVr-r ІС - [ us/div] Z Ovr-r ІС - [Ñ l/Жі , Vp-p -PRIZĂ CRT PWB- IC - Vp-p Orez Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului Modele: AV- F , AV- L , C , AV- D , AV- E , AV- F , etc Șasiu: CW trimite pentru procesare ulterioară către decodorul de semnal de culoare (ca parte a ІС ) Ca rezultat al procesării la ieșirea microcircuitului IC , se formează semnale de culori primare RGB (vyv - ) Semnalele primite prin conectorul CN T sunt alimentate la placa kinescop, pe care este instalat amplificatorul video integrat IC Amplificatorul video cu trei canale are o lățime de bandă de MHz, protecție la supraîncălzire și o ieșire de măsurare (pin ), care este folosită pentru a opera circuitul de balans de alb automat situat în cipul IC (intrare - pin ) Amplificatorul video este alimentat de o tensiune de V (pin ), care este generată de scanarea orizontală (de la înfășurarea - TDKS printr-un redresor D C ) Din semnalul IF la ieșirea amplificatorului de pe tranzistorul Q , folosind filtrul trece-bandă SF (QAX - ), semnalul primului PCH este selectat și alimentat la intrarea căii PCH - pin - C În cip, semnalul este transmis către un amplificator limitator și un demodulator M De la ieșire, semnalul sonor ajunge la comutatorul de semnal sonor (ca parte a ІС ) Celelalte intrări ale comutatorului (pinii și ai IC ) primesc semnale audio de la conectorii de intrare LF J , J și J De la ieșirea comutatorului, semnalul audio selectat de utilizator printr-un amplificator reglabil este alimentat la ieșirea microcircuitului IC - pin și de la acesta - la intrarea UMZCH ІС (pin ) UMZCH este realizat pe un cip de tip AN , care este un amplificator punte cu o putere de iesire de W (Slab = V) Blocarea sunetului se realizează printr-un semnal cu un pin al microcontrolerului, care este alimentat la intrarea de blocare EVRX (pin ) Nodul de pe tranzistoarele Q , Q și Q blochează sunetul în timpul tranzitorilor - pornire și oprire, comutarea programelor etc Microcircuitul IC conține un sincroprocesor care generează impulsuri dinți de ferăstrău antifază (pinii și ) pentru impulsuri de declanșare a scanării verticale și orizontale (pin ) Scanarea cadrelor este implementată pe cipul ІС Are o intrare echilibrată, protecție împotriva supraîncălzirii și scurtcircuitelor în circuitele de ieșire și un generator KIOH Este alimentat de o tensiune de V (pin ) de la o linie de scanare (înfășurare - TDKS, D , C ) La ieșire microcircuite IC generează impulsuri KIOH (semnal NEC), care sunt utilizate de microcontroler (pin ) pentru a monitoriza starea circuitului de scanare verticală Dacă nu sunt produse, cipul C blochează etapele de ieșire RGB pentru a le proteja de la arderea prin fosforul kinescopului Aceleași impulsuri sunt folosite de microcontroler pentru a sincroniza circuitele OSD Scanarea orizontală se realizează conform circuitului clasic în două etape cu alimentare în serie a tranzistorului de ieșire Q Tensiunea de alimentare V (în funcție de diagonala kinescopului) provine de la sursa de alimentare prin înfășurarea - TDKS T Bobinele de linie H-DY sunt conectate la ieșirea circuitului prin regulatorul de liniaritate L și circuitul corector R C R D C C C TDKS este folosit ca sursă de tensiune pentru alimentarea unui amplificator video ( V), scanare verticală ( V) și a unui cinescop (Uheater, Uscreen, Ufocus, Ueht) Pe condensatorul C (conectat la pinul al TDKS), este generată o tensiune pentru circuitul de limitare a curentului fasciculului (semnal ABL), care este alimentat pin S Din înfășurarea - TDKS, SIOH sunt îndepărtate și alimentate la știft IC pentru formarea impulsurilor stroboscopice cu trei niveluri SSC (pin C ) și sincronizarea circuitului OSD Procedura de înlocuire a cipului EEPROM Șasiul folosește un cip de memorie nevolatil AT C Dacă în timpul procesului de reparare a devenit necesară înlocuirea acestuia, operația se efectuează în următoarea secvență: Deconectați televizorul de la rețea și înlocuiți cipul EEPROM cu unul nou de același tip Conectați televizorul la rețea și porniți comutatorul de alimentare Verificați și, dacă este necesar, setați constantele sistemului Pentru a face acest lucru, apăsați simultan butoanele DISPLAY și P CTURE MODE de pe telecomanda standard Meniul principal de service ar trebui să apară pe ecran (Fig ) MENIU DE SERVICII DACA DEF V/C VSM W/B AUDIO STAT PLUG & PLAY (DEZACTIVAT) - : SELECTARE DISPLAY : EXIT Orez Meniul principal de servicii Capitolul Televizoare JVC CONSTANTA DE SISTEM- SISTEM TRIPLU pieptene NR INCLINARE NR SUPER BASS NR TEXTUL NR LIMBA ERCML CONSTANTA DE SISTEM- SUNET MONO BILINGV NR ALBASTRU SPATE MUTE CULOARE AUTO NU ECO SENSOR NR CONSTANTA DE SISTEM- împrejmuirea NR PICTURE BOOSTER NR COMPONENT NR PIP NR S INTRARE NR Pic Meniul constantelor sistemului SYSTEM COSTANT- / / După aceea, aceleași butoane de pe telecomandă sunt apăsate din nou, pe ecran ar trebui să apară meniul SYSTEM COSTANT- / / constantă de sistem (Fig ) Comparați valorile constantelor cu setările din fabrică (vezi Tabelul ) și, dacă este necesar, corectați valorile constantelor folosind butoanele cursorului de pe telecomandă După ce constantele sunt setate, apăsați butonul DISPLAY de două ori pentru a ieși din modul de service la cel normal Tabelul Constantele sistemului de meniuri COST SISTEM- / / Constant Valori posibile Valoare implicită SISTEM MULTI, TRIPLU, PAL, THAÏ TRIPLU SOM DA, NU NU INCLINARE DA NU SUPER BASS DA, NU TEXT SINGUR, N , PAT LIMBA E/R/C/M/l, E/C ξ/R/C/M/l SUNET STEREO, PB, MONO MONO BILINGV DA, NU NU BLUE BACK MUTE CULOARE AUTO ECO SENSOR ÎNJURĂ PICTURE BOOSTER COMPONENT PIP S INTRARE Folosind meniul utilizator, acordați televizorul la canalele TV Verificați setările utilizatorului (vezi tabelele și ) și, dacă este necesar, corectați valorile folosind butoanele cursor de pe telecomandă Dacă după setarea constantelor sistemului și a parametrilor utilizatorului, calitatea televizorului este nesatisfăcătoare, este necesar să reglați televizorul în modul service Lista parametrilor disponibili în acest mod este dată în Tabelul Tabelul Setări de bază ale utilizatorului Valoarea parametrului Oprire SUB POWER Pornit VOLUMUL SISTEM DE CULOARE PAL ; SISTEM DE SUNET MARE MOD IMAGINE (VSM) LUMINOS OFF TIMER OFF POZIȚIA CANAL PR Tabelul Opțiuni de imagine Valoarea parametrului INTRARE TV VNR AUTO OPRIRE AUTOMATĂ OPRITĂ ; CHILO LOCK OFF SPATE ALBASTRU PORNIT - AUTO PROGRAM Definit de utilizator EDITARE/MANUAL LIMBA Centrul TINT CULOARE LUMINOS CONT Maximum Centrul SHARP Al VOLUME ON PREFERAT CH RED PR PREFERAT CH VERDE PR PREFERATE CHYALLOW PROS PREFERAT CH ALBASTRU PR Modele: AV- F , AV- L , C , AV- D , AV- E , AV- F , etc Șasiu: CW Tabelul Opțiuni de meniu de servicii Valoarea parametrului IF VC PUNCT DE ÎNTÂRZIERE VIC I SCREENDATA CUTOFF(B/G) WDR(R/G/B) BRlGHT(TV/VDO / ) CONT(TV/VDO / ) C L UR(TV /VD / ) TINT(TV/VDO / ) SHARP Y DELAY TINTDVD J II AMPT SHARP AUDIO (nereglabil) DCXOADJ NICAM inferior ERRLIM NICAM superior ERRLIM A IDTHR MENU EGALISER DEF V-SHIFT V-SOPE V-SIZE H-CENT H-SIZE TRAPEZ EW-PIN COR-UP COR-LO ANGLE BOW VS CR V-UN V-ZOOM V-SCROLL VSM W/B (LUMINOS/STANDARD/MOUL) (RACE/CALD/NORMAL) LUMINOS CONT CULOARE SHARP HUE R DRIVE G DRIVE B DRIVE STARE PLUG&PLAY(ON) Reglarea șasiului CW Pentru a regla șasiul, veți avea nevoie de următoarele instrumente: - voltmetru digital; - un osciloscop cu o lățime de bandă pe cale verticală de cel puțin MHz; - generator de semnal de televiziune (PAL/SECAM/NTSC); - telecomanda standard tip RM-C - H Înainte de reglare, trebuie să porniți televizorul și să îl încălziți timp de de minute Dacă descrierea unei anumite ajustări nu specifică parametrii utilizatorului, atunci aceștia ar trebui setați după cum urmează: - MOD IMAGINE (VSM) - NORMAL; - TENTA, CULOARE, LUMINOSA, ASCHIS - Centru; - CONT-Maximum; -VNR -OFF După cum sa menționat deja, pentru a intra în meniul de service în modul de funcționare al televizorului, apăsați simultan butoanele DISPLAY și PICTURE MODE de pe telecomandă Meniul principal de service ar trebui să apară pe ecran (Fig ) Pentru a selecta un submeniu, apăsați butonul numeric corespunzător de pe telecomandă În toate submeniurile, parametrii necesari pentru reglare sau control sunt selectați cu ajutorul butoanelor ▼ și A și sunt ajustați cu ajutorul butoanelor ◄ și ► de pe telecomandă Controlul tensiunii de alimentare cu scanare orizontală (B ) Serviți orice semnal alb-negru de la generatorul de semnal la intrarea de antenă a televizorului Conectați un voltmetru între pinii și ai conectorului de service CN X de pe placa principală (pentru modelele de inchi, tensiunea ar trebui să fie de ± V, iar pentru modelele de și inchi, , ± V) Dacă tensiunea nu se potrivește cu valorile specificate, sursa de alimentare trebuie reparată Ajustarea focalizării Setați modul imagine (PICTURE MODE) la BRIGHT Serviți "grila" de semnal de la generatorul de semnal la intrarea de antenă a televizorului Folosind controlul FOCUS VR de pe TDKS (sus de pe placă), setați focalizarea optimă a imaginii pe întregul ecran Ajustarea finală a convergenței trebuie făcută după reglarea focalizării Ajustarea traseului IF Notă Dacă calitatea imaginii la primirea unui semnal transmis este bună, atunci este mai bine să schimbați setările căii IF Verificați setarea oscilatorului de referință (VCO) Pentru aceasta: Capitolul Televizoare JVC - setați televizorul să primească unul dintre canalele TV, comutați-l în modul de serviciu și selectați parametrul VCO din submeniul IF; - pe ecran va fi afișat meniul corespunzător (Fig ), linia JUST REFERENCE trebuie să fie portocalie; - daca nu este cazul, prin ajustarea parametrilor H GH / LOW LLP, este necesara realizarea culorii portocalii a liniei specificate; - Apăsați butonul DISPLAY de două ori pentru a ieși în modul normal și a verifica calitatea imaginii Trebuie să ajustați parametrul DELAY POINT (întârziere HF AGC) Pentru aceasta: - setați televizorul să primească orice semnal TV alb-negru din gama VHF (MV); - treceți televizorul în modul service, selectați submeniul IF din meniul service și DELAY POINT în acesta (valoarea implicită a parametrului este ); - ajustați acest parametru, realizând absența "zgomotului" ("zăpadă") în imagine; - comutați televizorul în modul normal și setați-l să primească orice semnal TV alb-negru în domeniul UHF (UHF); - repetați procedura de setare a parametrului DELA Y POINT; - apăsați butonul de două ori DISPLAY pentru a ieși din modul service VCO (CW) MHz LLP HIGH REFERINȚA DE SUS DOAR REFERINȚĂ REFERINȚA DE MAI JOS PREA JOS DISPLAY: EXIT Orez Reglarea parametrului VCO Ajustarea căii video Calea video este ajustată din submeniul V/C Toți parametrii acestui submeniu sunt prezentați în tabel Valorile parametrilor date în paranteze nu sunt ajustabile, ci doar monitorizate Setările pentru modelul dvs de televizor pot diferi de setările din fabrică Ajustarea balansului de alb în "întuneric" Setați modul imagine (PICTURE MODE) la BRIGHT Servit la intrarea de antenă a semnalului TV "în tonuri de gri" PAL de la generatorul de semnal În meniul de servicii, selectați submeniul V / C, iar în acesta - parametrul CUTOFF B și G Folosind controlerul SCREEN VR de pe TDKS, imaginea este abia vizibilă Folosiți butoanele (CUTOFF B A), (CUTOFF B ▼) și (CUTOFF G A), (CUTOFF G ▼) pentru a realiza imaginea fără tonuri de culoare Apăsaţi butonul pentru a reveni la submeniul anterior Setați regulatorul SCREEN VR de pe TDKS în poziția inițială Apăsaţi butonul DISPLAY de două ori pentru a ieşi din modul de service Ajustarea balansului de alb în "lumină" Efectuați ajustări în aceeași succesiune ca în paragraful anterior, doar că nu atingeți controlul SCREEN VR, ci reglați balansul de alb, realizând absența turnurilor de culoare în imagine folosind parametrii WDR R (G, B) Scopul butoanelor digitale de pe telecomandă este următorul: - butoanele și - R DRIVE A și ▼; - butoanele și - G DRIVE A și ▼; - butoanele și - B DRIVE A și ▼ Apăsați butonul DISPLAY de două ori pentru a ieși din modul de service Reglarea subluminozității, subcontrastului Aceste ajustări se fac numai după ce balansul de alb a fost ajustat Setați modul imagine (PICTURE MODE) la BRIGHT, apoi selectați submeniul V/C din meniul de servicii și parametrii BRIGHT și CONT din acesta Dacă valorile din fabrică nu satisfac luminozitatea și contrastul imaginii, atunci acești parametri sunt ajustați Apăsați butonul DISPLAY de două ori pentru a ieși din modul de service Ajustarea saturației culorii (SUBCULOARE) Această ajustare se face numai după reglarea subcontrastului Saturația culorii este ajustată în următoarea secvență: - semnalul PAL "benzi de culoare" de la generatorul de semnal este alimentat la intrarea de antenă a televizorului; - setați modul imagine (PICTURE MODE) la BRIGHT și sistemul de culoare PAL; - în meniul de servicii, selectați submeniul V / C, iar în acesta - parametrul CULOARE; Modele: AV- F , AV- L , C , AV- D , AV- E , AV- F , etc Șasiu: CW Tabelul Parametrii submeniului V/C Parametri Domeniu de valori Setare din fabrică PAL SECAM NTSC NTSC ECRAN BRI DECUTARE B G WDR R G B RF LUMINOSA VIDEO (- + ) (- ) (- ) (- ) (- ) VIDEO (- + ) (- ) (- ) ( ) (- ) CONT RF - VIDEO (- + ) ( ) ( ) ( ) ( ) CULOARE RF VIDEO (- + ) (+ ) (+ ) (+ ) (+ ) TINTA RF (- + ) - - (+ ) VIDEO (- + ) - - (+ ) (+ ) SHARP RF VIDEO Y ÎNTÂRZIERE RF VIDEO S-VIDEO TINTA DVD RF VIDEO AMPT SHARP RF VIDEO - dacă calitatea imaginii color cu valoarea din fabrică a parametrului PAL COLOR este nesatisfăcătoare, ajustați acest parametru; - apăsați butonul DISPLAY de două ori pentru a ieși din modul service Repetați operațiunile anterioare pentru alte sisteme de culoare, fără a uita să comutați semnalul de testare și sistemul de culoare de pe televizor Ajustarea tonului de culoare în NTSC Această ajustare se face numai după reglarea subcontrastului Ajustarea se efectuează în următoarea secvență: - alimentează semnalul "barelor de culoare" NTSC de la generatorul de semnal la intrarea de antenă a televizorului; - setați modul imagine (PICTURE MODE) la BRIGHT, iar sistemul de culoare la NTSC ; - în meniul de servicii, selectați submeniul V / C, iar în acesta - parametrul TINT; - dacă calitatea imaginii color cu valoarea din fabrică a parametrului TINT este nesatisfăcătoare, ajustați acest parametru; - apăsați butonul DISPLAY de două ori pentru a ieși din modul service După ce tonul de culoare în sistemul NTSC este ajustat, această setare în sistemul NTSC este setată automat Ajustarea geometriei imaginii Lista parametrilor disponibili din modul service (din submeniul DEF) pentru ajustarea parametrilor geometrici ai imaginii este prezentată în Tabel Dacă geometria imaginii cu setările din fabrică este nesatisfăcătoare, ajustați parametrii corespunzători Capitolul Televizoare JVC Opțiunile submeniului DEF Tabelul Parametri Domeniu de setare Setare din fabrică Hz ( : ) Hz : Hz Hz V-SHIFT (centru vertical) - + V-SL PE (pantă verticală) - + + * * V-SIZE (dimensiune verticală) - + + * * H-CENT (centru orizontal) - + + * * DIMENSIUNEA H (dimensiune orizontala) - + TRAPEZ (keystone) - + EW-PIN (distorsiune cu pernuță) - + COR-UP - + Distorsiunea COR-LO în colțurile ecranului - + UNGHI - + + * * B W (distorsiunea liniei verticale) - + + * * VS CR (corecție S) - + + * * V-LIN (liniaritate verticală) - + + * * V-Z M (zoom vertical) - + + ** ** V-SCROLL (deplasare verticală) - + + " ** * - parametrii sunt disponibili pentru ajustare ** - parametrii nu sunt disponibili pentru ajustare Reglarea modurilor de imagine prestabilite (VSM W/B) Pentru a seta acești parametri, apăsați butonul din meniul principal al modului de service În meniul care apare, trebuie să selectați secvențial parametrii BRIGHT, CONT, COLOUR, SHARP și HUE și să setați valorile acestora (vezi Tabelul ) mai întâi pentru modul BRIGHT, apoi pentru STANDARD și SOFT (selectat cu IMAGINE) butonul MODE de pe telecomandă) Tabelul Opțiuni de meniu VSM W/B Parametri Valori STANDARD LUMINOS MOI LUMINOSA CONT + - CULOARE SHARP - HUE Apoi selectați secvențial modurile de balans de alb presetate (COOL, WARM și NORMAL) și, în conformitate cu tabelul , setați valorile parametrilor R-DRIVE, G-DRIVE și B-DRIVE Tabelul Opțiuni de meniu VSM W/B Parametri Valori STANDARD LUMINOS MOI RACE CALD NORMAL R-DRIVE + G-DRIVE B-DRIVE - - Mod de protecție a șasiului CW Software-ul microcontrolerului IC suportă funcția de protecție a nodurilor șasiului în cazul unor defecțiuni critice - un scurtcircuit în circuitele orizontale de scanare sau o defecțiune a cinescopului Nodul de protecție este implementat pe tranzistorul Q (Fig ) Ieșirile regulatoarelor de tensiune V (IC ) și V (IC ) ale sursei de alimentare sunt conectate la circuitul său de bază (bus PROTECT) prin diodele de decuplare D și D (Fig ) Prin aceste circuite sunt controlate circuitele de scanare orizontală și cinescop În funcționare normală, datorită polarizării prin rezistența R , tranzistorul Q este blocat și tensiunea pe colectorul său este zero În caz de urgență, tensiunea la ieșirea unuia (sau ambelor) stabilizatoare Modele: AV- F , AV- L , C , AV- D , AV- E , AV- F , etc Șasiu: CW dispare și baza tranzistorului Q este conectată la un fir comun Tranzistorul se deschide și un semnal de protecție (nivel scăzut) este aplicat la intrarea microcircuitului IC - pin Microcontrolerul măsoară constant nivelul la această intrare timp de ms (face măsurători în total după apariția unui nivel scăzut) Dacă este detectat un potențial scăzut în nouă dintre ele, modul de protecție este activat În acest mod semnal P ON / OFF cu pin Microcontrolerul oprește alimentarea pe șasiu Indicatorul LED D începe să clipească cu o perioadă de , s Televizorul poate fi pornit din nou numai după ce a fost deconectat de la rețea În tabel arată modurile DC ale microcircuitelor IC , IC și IC , precum și alte elemente Tabelul Moduri DC ale microcircuitelor și elementelor semiconductoare Număr pin Tensiune, V Număr pin Tensiune, V Număr pin Tensiune, V , , , , , - , , - , , Q E , C , , În , Q este Cu , , în , este Cu , , în , , Q , E , , C , , În , Q Este Fr , , C , , V - , , , , , Е , , C , , V , Q , , Е , , , С , , , V , Q I , Е , , С , , , V , Capitolul Televizoare JVC Tabelul (continuare) Moduri DC ale microcircuitelor și elementelor semiconductoare Număr pin Tensiune, V Număr pin Tensiune, V Număr pin Tensiune, V , , Е , , , С - , , V , , , , E , С , , V - , , , , E , С , , V - , , , , , Е , IC C , V , , , Е , C , , , în , , Q , Este , , , C IC V , , Q , S , G , , IC D , , , Q este , , C , , , În , , , Este , , Cu În , , Q , E , IC Cu , V - , Q , , E , IC C , , V - , Modele: AV- F , AV- L , C , AV- D , AV- E , AV- F , etc Șasiu: CW Tabelul (sfârșit) Moduri DC ale microcircuitelor și elementelor semiconductoare Număr pin Tensiune, V Număr pin Tensiune, V Număr pin Tensiune, V , Е , , С - , IS V , , , E , , С , , V TU (AGO) , , ІС , , , , , , str , , IS , , , Capitolul Televizoare LCD portabile ELENBERG, MIYOTA, POLAR, PREMIERA, VITEK, SUPER Modele: ELENBERG TV- , MIYOTA, POLAR LTV , POLAR LTV , POLAR LTV , SUPER SP- Șasiu: HT - LAS , HT - LA , JV- - LA , JV- - LA Informații generale Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor LCD portabile sunt prezentate în tabel Tabelul Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor LCD portabile Descrierea caracteristicii Sisteme de culoare WpStCAM/NISC Sistem de sunet B/G, D/K, M, Kang VHF/UHF, CATV/ HYPER Ti/Diagonal LCD Panou Color Active Matrix TFT LCD Luminozitate Kdm Contrast : Tuner Anali seyy, reglaj automat și zapsyina-ie kaal Interfețe AV-IN/ UT, conectori JCK Alimentare AC: adaptor V/ Hz\OS: baterie auto\OS: acumulator detașabil (opțional) Consum de energie -IOW Televizoarele sunt realizate într-o carcasă de plastic care găzduiește panoul LCD, placa principală a șasiului (vezi Figura ), antena telescopică, butoanele panoului frontal, capul difuzorului, intrare/ieșire LF, antenă externă și mufe pentru căști Descrierea schemei de circuit Schema de circuit a televizoarelor este prezentată în Figura Dintre caracteristici, se poate observa că șasiul se bazează pe microcircuite SANYO Acestea sunt microcontrolerul (MK) LC (ІС ) și microcircuit multifuncțional (PHI, căi PChZ, detector video, demodulator FM, sincroprocesor, decodor de semnal color PAL/NTSC) LA (ІС ) Orez Aspectul plăcii principale a televizorului LCD Modele: ELE N BERG TV- , MIYOTA, POLAR LTV , POLAR LTV si dp Decodorul de semnal SECAM este implementat pe un cip SANYO LA (IC ) Un cip specializat SHARP IR Y (IC ) este utilizat ca interfață analogică între procesorul video LA și panoul LCD Alimentarea internă a televizoarelor este alimentată de o tensiune de V Acesta generează tensiuni constante stabilizate izolate galvanic de rețea pentru a alimenta toate nodurile televizoarelor Sursa constă dintr-un convertor de impulsuri cu un singur ciclu bazat pe controlerul PWM NJM (IC ), care controlează întrerupătorul de alimentare C (Q ) și un generator push-pull bazat pe elemente Q , Q , TK, de la care lămpile de iluminare de fundal ale panoului LCD sunt alimentate - lămpi fluorescente cu catod rece (CCFL) Să aruncăm o privire mai atentă la schema circuitului canal radio Semnalul de televiziune este transmis la intrarea de antenă a tunerului analogic TU (Fig ) Tunerul este controlat de microcontrolerul IC Semnale de selecție a intervalului cu pin , și MK merg la pinii - ai tunerului Tensiunea RF AGC este generată de circuitul corespunzător ca parte a cipul IC și cu pinul acestuia este aplicat pinului al tunerului Tensiunea de reglare pentru tuner ( V) este formată de circuitul de pe tranzistorul Q de la o tensiune de V, care este generată de sursa de alimentare Circuitul este controlat de un PWM pe biți ca parte a unui microcontroler (ieșire - pin ) Tunerul este alimentat la V (pin ) de la sursa de alimentare Semnalul IF de la pinul al tunerului TU printr-un preamplificator pe tranzistorul Q și un filtru trece-bandă CF (CF ) este alimentat la intrarea diferențială a IF (pin , IC ) Procesarea ulterioară a semnalului TV este efectuată de microcircuitul multifuncțional IC (LA ) Remarcăm principalele funcții ale acestui microcircuit: - amplificarea și demodularea semnalelor de imagine și sunet IF; - procesarea semnalului de luminanță; - selectarea și decodarea semnalelor de culoare ale sistemelor PAL/NTSC (liniile de întârziere ale semnalelor de luminanță și de culoare sunt încorporate în procesorul video): - reglarea luminozității, contrastului, saturației, tonului de culoare, comutarea surselor de semnal video; - formarea impulsurilor de sincronizare (SI) pentru scanarea verticală și în linie Atribuirea pinului și câțiva parametri electrici tipici ai cipul LA sunt prezentate în tabel După amplificare și demodulare, PCTS este scos din pin IC și intră în intrarea comutatorului de semnal video "intern / extern" - pin IC La ieșire de microcircuite, un semnal video extern este furnizat de la conectorul de intrare JK LF Comutatorul este controlat de un microcontroler prin intermediul magistralei digitale I C Semnalul video selectat este procesat în canalele de luminozitate și culoare ale procesorului video și este alimentat la ieșirea microcircuitului - pin - , iar de aici - la interfața panoului LCD - cipul IC (IR Y A) Dacă este primit un semnal de sistem de culoare SECAM, acesta este procesat de un decodor extern pe cipul IC (LA ) Pentru funcționarea microcircuitului, i se aplică următoarele semnale: - PCTS - la ieșire cu știft IC ; - impulsuri stroboscopice SSC - pe pin s IC ; - frecvența de referință a circuitului PLL al demodulatorului este de , MHz - pe pin cu știft IC ; - frecventa de referinta pentru reglarea filtrului "Flash" MHz - pe pin cu știft IC ; - selectarea sistemului SECAM - pe pin cu știft IC (potenţial ridicat, mai mult de V) De la ieșirea microcircuitului (pinii și IC ), semnalele de diferență de culoare RY, B-Y sunt preluate și alimentate la intrarea procesorului video (pinii și IC ) Tensiunea nominală de alimentare a microcircuitului IC (pin ) este de , V, consumul de curent este de mA Cipul ІС încorporează un sincroprocesor care produce SI orizontal și vertical pentru a sincroniza nodurile corespunzătoare ale televizorului Pe acest șasiu, nu este nevoie de noduri de scanare orizontale și verticale, cu toate acestea, aceste semnale sunt folosite pentru a sincroniza interfața panoului LCD - microcircuitul IC SI minuscule sunt scoase din știft ІС și prin invertorul de pe tranzistorul Q sunt alimentate la intrarea a două noduri - pe microcircuite ІСЗ și ІС Nodul de pe cipul ІСЗ ( elemente I-NU cu structura CMOS) și elementele C , R , C generează un semnal de feedback la ieșire (pin ІСЗ) pentru funcționarea normală a circuitului PLL ca parte a ІС microcircuit (de fapt, funcționarea scanării liniei CRT este simulată TV) Acest semnal este aplicat la ieșire IC Al doilea nod de pe cipul ІС din cadrul SI (provine de la pinul ІС ) și SI minuscule produc două semnale de ceas: Capitolul Televizoare LCD portabile ELENBERG, MIYOTA, POLAR, PREMIERA etc R k R C S A R Ț m CF mk "Uk UHF / ZGOMOT PZMQ LNA R PZMQ AV A R VOLUM-L AV eu C TU AGC VT C , microni С , МК A C mk R k ■> JS L/R Õ JS U/D SiZO OZZmk Í J " R I * SW TV/AV SW VOL* R k C , MK С Г ΜΚΪΓ C -C mk J C mk SW VDL- MENIU SW CH Jj IOOOOmkT C , MK -Wr· C , MK £ LA DISTANTA R TEST CHEIE R K AQ R & S * DIP SÕ BLO ! R PHDQUT б вк J C mk FU N R IR Q C R к TW MI R к R k C , MK Ri k G R Rk SW CH* SW CH- R k R R R R VOLUMEOR MUTE PUTERE GND XTAL XTAL REM-IN SD S-VHS R k IC C vcc SW POWER R VDD ÎNAPOI SIF RESET FILTARE HSYNC SIGURANȚĂ SCL SDA SOLO SD AO GOL DESPRE GUTĂ Zi R ROUT R R " JK V-IN m IC LC A IC LM C C Ț MK Ț MK ¿C S Ț ♦B B C J mk T T- μg C 'R/ kV C mk HOM/ W oie PK A A & A C IR thooo R k C R R k C MI IOOmkȚ Pue, , Schema schematică a șasiului televizorului Modele: ELENBERG TV- , MIYOTA, POLAR LTV , POLAR LTV , etc HT - LAS , HT - LA , JV- - LA , JV- - LA Capitolul Televizoare LCD portabile ELENBERG, MIYOTA, POLAR, PREMIERA etc Tabelul Atribuirea pinului cipului LA Număr PIN Denumire Descriere AUDIO OUT Ieșire audio FM OUT Ieșire audio demodulator FM PIF AGO Condensatorul extern al circuitului AGC al căii IF RF AGO Ieșire semnal RF AGC pentru selectorul de canal VIF IN Ieșire verticală din dinți de ferăstrău VIF IN Intrare verticală a semnalului de feedback GND (IF) Comun VCC (VIF) Tensiune de alimentare V FM FIL Filtru demodulator FM AFTOUT Ieșire semnal AFC DATE Interfață I C magistrală de date CLDCK magistrală de ceas al interfeței I C ABL Intrare limită curent al fasciculului intrări R IN pentru semnale video RGB externe (semnalele video OSD sunt furnizate de la microcontroler) GIN BIN BIANKIN RGB intrare semnal de golire VCC (RGB) Tensiune de alimentare V R OUT Ieșiri de semnal video RGB GUTĂ DESPRE SD Detector ieșire (pentru identificarea recepției PTsT) VOUT Ieșire sincronizare verticală RAMPAFCRL Filtru VPN vertical VCC (H) Tensiunea de alimentare a oscilatorului principal de baleiaj orizontal V (Iout= mA) H OUT Ieșire de declanșare orizontală Număr PIN Denumire Descriere FBP IN VCO IREF Rezistor de referință VCO extern CLOCK OUT Ieșire de frecvență de referință de , MHz pentru decodor SECAM VCC (CCD) Tensiune de alimentare V CCD FIL Filtru de linie de întârziere integrat GND (CCD H) Comun SECAM B-Y IN Intrări pentru semnale de diferență de culoare SECAM BY/RY SECAM RY IN APC FIL Filtru PLL FSCOUT Ieșire detector sistem de culoare XTAL Crystal rezonator canal de culoare , MHz APC FIL PLL filtru SEL VIDEO OUT Ieșire video compozită pentru decodor SECAM GND (V/C/D) Comun EXT VIDEO OUT Ieșire video compozită pentru ieșire de bas VCC (V/C/D) Tensiune de alimentare V INT VIDEO IN Intrare video compozit (PT-urile interne sunt conectate) BLK STRETCH FIL Filtru de circuit de îmbunătățire a nivelului de negru VIDEO OUT Ieșire video compozită Filtrul pentru schema de culori APCFIL VCO COIL Circuit extern al detectorului video BOBINA VCO VCO FIL Filtru VCO EXTAIN Intrare audio externă SIFOUT IF ieșire audio SIF APCFIL IF filtru de cale audio Ieșire claxon demodulator SIFIN FM - frecvența liniei, scoasă din pin IC și este alimentat la pin IC pentru sincronizarea imaginii OSD; - semnalul de ceas compozit (CSI + SSI), este scos din pin IC și este furnizat pentru sincronizarea interfeței panoului LCD pe pin IC În plus, personalul SI (pin IC ) prin invertorul de pe tranzistorul Q este alimentat la pin IC pentru sincronizarea imaginii OSD Semnalul audio este procesat și de IC Ieșirea căii este aplicată la intrarea comutatorului "intern / extern" (ca parte a acestui microcircuit) A doua intrare a comutatorului (pin ) primește un semnal audio de la conectorul de intrare JK LF Semnalul audio selectat de MK prin interfața I C este alimentat la un amplificator reglabil, de la acesta la pin microcircuit, iar de aici - la intrarea amplificatorului de frecvență audio - pin IC (LM ) Acest microcircuit la o sarcină de ohmi dezvoltă o putere de ieșire de , , W, funcționează în domeniul de tensiune de alimentare de V cu un curent de repaus scăzut ( mA) În această includere (pinii și nu sunt conectați), câștigul de tensiune este Modele: ELENBERG TV- , MIYOTA, POLAR LTV , POLAR LTV , etc ( dB) Semnalul de ieșire este preluat de la pin ІС și, prin condensatorul de cuplare C și conectorul JK , este alimentat la căști sau prin conectorul S / S la capul dinamic Microcircuitul UMZCH este alimentat cu + V (pin ) de la sursa de alimentare Interfață cu panoul LCD Ca interfață este utilizat un cip SHARP IR Y (IC ) - un procesor video cu o intrare analogică pentru conectarea panourilor LCD TFT Microcircuitul include următoarele componente: un regulator de tensiune, un selector de sincronizare, un comutator de semnal RGB cu intrări, trei amplificatoare video cu câștig reglabil, circuite pentru fixarea nivelului de negru în semnalele de ieșire și un circuit de corecție gamma Semnalele de intrare ale microcircuitului sunt semnale RGB pe pin , , și semnal video compozit pe pin (pe acest șasiu, îi este furnizat un semnal de ceas compozit), iar ieșirile sunt semnale RGB (pe pinul , , ) și impulsuri de ceas (pe pinul , ) Microcircuitul are intrări analogice (controlul tensiunii) pentru reglarea parametrilor imaginii (pin , , - ), dar acestea nu sunt folosite deoarece toate ajustările se fac în procesorul video al microcircuitului IC Comenzile de control sunt date de la microcontrolerul IC prin magistrala digitală I C IC este alimentat de o sursă de alimentare de V (pin ) și , V (pin ) Panoul LCD este conectat la placa principală prin conectorul cu de pini S (Fig ) Pe lângă semnalele video RGB, panoul necesită semnale de service, semnale de sincronizare și tensiuni de alimentare pentru a funcționa Semnalele de serviciu sunt generate de microcontrolerul IC - acestea sunt semnalele L / R (vyv ), U / D (vyv ) Acestea sunt alimentate la pinii și ai conectorului S Semnalele de ceas sunt generate de cipul IC (vezi descrierea IR Y ) Impulsurile de ceas sunt aplicate la pinii și ai conectorului S Tensiunile de alimentare de și - V sunt formate dintr-o sursă de impuls și sunt alimentate prin pinii , ai S către panoul LCD microcontroler Acest șasiu folosește un microcontroler SANYO tip LC A (IC ) Este implementat pe un nucleu de biți și are kB de ROM și de octeți de RAM Conține toate blocurile standard ale unui controler de televiziune: oscilatoare (sistem, afișaj și cuarț la o frecvență de , kHz), circuit de întrerupere, temporizatoare, porturi de intrare/ieșire, PWM, comparator, Generator OSD, interfață I C MK oferă ajustări de servicii ale televizorului în etapa producției sau după reparație Funcționarea MK este asigurată de un circuit de resetare (elementele ZD , Q , SU) și de memoria nevolatilă IC MK este alimentat de o tensiune de V de la un stabilizator de pe cipul IC ( L ) În acest caz, consumul de curent (conform pin ) este de mA în modul de funcționare și de până la mA în modul de așteptare Scopul pinii microcontrolerului este prezentat în tabel Alimentare electrică Sursa de alimentare (Fig ) generează tensiuni stabilizate de , , , , (trei canale: V, A + V și C + V) și - V, necesare funcționării nodurilor TV Pe lângă sursa principală, există și un convertor DC/AC pentru alimentarea luminii de fundal a panoului LCD Acesta generează o tensiune alternativă de aproximativ V de la o tensiune constantă de V la un curent de sarcină de mA Sursa funcționează de la un adaptor extern AC/DC / V și este un DC/DC-koh-verter construit pe baza unui controler PWM NJM (IC ) Microcircuitul funcționează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare ( , V) și frecvențe de ceas ( kHz), are o ieșire totem pentru controlul unui tranzistor bipolar extern Scopul pinilor microcircuitului este prezentat în tabel Microcircuitul implementează cel mai popular principiu de control al curentului, care se numește "pornire temporizată" (turn-οπ cu ceas) Aceasta înseamnă că comutatorul tranzistorului este pornit de un semnal de la generatorul intern și oprit de semnalele circuitului de feedback de la divizorul R VR R conectat la o tensiune secundară de V, tensiunea de feedback este eliminată și prin circuitul C R R C R este alimentat la intrarea amplificatorului de semnal de eroare - pin IC Cu valorile elementelor de temporizare C ( pF) și R ( kOhm) indicate pe diagramă, frecvența de funcționare a microcircuitului este de aproximativ kHz, ciclul de lucru este de %, tensiunea de prag la intrarea amplificatorului de semnal de eroare (pin ) este de , V, parametrii de ieșire ai microcircuitului (pin ) - UOL= V, UOH= , V, ISOURSE= mA (RL= kOhm) Tensiunea de alimentare a convertorului de V este furnizată acestuia printr-o cheie pe tranzistoarele Q și Q , controlată de un semnal de la pin microcontroler IC (potenţial ridicat - pornire) Tensiunile de impuls sunt îndepărtate din înfășurările secundare ale transformatorului T și după una treizeci Capitolul Televizoare LCD portabile ELENBERG, MIYOTA, POLAR, PREMIERA etc Tabelul Atribuirea pinului microcontrolerului LC A Număr PIN Denumire în fișa de date Denumire în fig Tip: - intrare O - ieșire Descriere Semnal de selectare a benzii PYU/SOO UHF O UHF PI /SIO / O Nu este utilizat P /SCK PZM I/O P /FWM PZM I/O P /PWM VOLUM EL I/O P /PWM VOLUME DR I/O P POWER o Semnal de control al sursei de alimentare (nivel înalt - pornirea sursei de alimentare) P /PWM VT despre semnalul de setare a frecvenței tunerului PWM pe biți VSS GND - Comun XT XTAL intrare oscilator cu cristal de , kHz XT XFAL o ieșire oscilator cu cristal de , kHz VDD VDD - Tensiune de alimentare V P /AN KEY Intrare ADC i/o pentru matricea butoanelor panoului de control P /AN AFT I/O Intrare pentru semnal AFCG P /AN BACK I/O Nu este utilizat P /AN SIF I/O RES RESET Resetare semnal de intrare (low - activ) FILT FILT - filtru PLL P /AN CHROMA SECAM Intrare de control al recepției semnalului SECAM (nivel scăzut - SECAM) VS V SYNC Intrare verticală SI HS H SYNC Intrare cu minuscule R R OUT o Ieșire OSD RGB G GOUT o V BOUT BL BLANK o Ieșire semnal de golire II - Nefolosit P /SDA SDAO I/O Interfață I C ( ) P /SCLK SCLO P /SDA SDA I/O Interfață I C ( ) P /SCLK SCL O P /INT SAFTY Nu este utilizat P /INT S-VHS - P /INT /T IN intrare de identificare recepție SD PT Ρ /ΙΝΤ /Γ ΙΝ REM-IN Intrare semnal de la fotodetectorul telecomenzii POO U/D o Semnale de sincronizare pentru panoul LCD POI l/R o P MUTE o Nu este utilizat ROZ AVI - P AV - P LNA - P VH Semnal selecție interval MV P VL o Semnal selecție interval MB Modele: ELENBERG TV- , MIYOTA, POLAR LTV , POLAR LTV , etc Tabelul Atribuirea pinului cipului NJM Număr PIN Denumire Descriere IN- Intrare inversată a amplificatorului de semnal de eroare FB Feedback intrare/ieșire amplificator de eroare GND Comun OUT Ieșire semnal de control V+ Tensiune de alimentare V CS Intrare de control pentru pornire ușoară și protecție la scurtcircuit Elemente externe ale oscilatorului principal REF Ieșire de referință , V redresoare cu semiundă și circuite de filtrare sunt alimentate în sarcină Convertorul DC/AC pentru alimentarea luminilor de fundal ale panoului LCD este construit conform circuitului oscilator push-pull pe elementele Q , Q , TK Ca și sursa principală, este alimentat la V de la adaptorul de rețea prin comutatorul Q Q Frecvența de funcționare a convertorului este determinată de inductanța înfășurărilor primare ale transformatorului TK, de parametrii tranzistorilor Q , Q și este de aproximativ kHz Tensiunea alternativă este îndepărtată din înfășurarea secundară a transformatorului TK și este alimentată prin condensatorul de cuplare C și conectorul S la o lampă de iluminare electroluminiscentă plasată direct pe panoul LCD Mod service Având în vedere faptul că există un număr mare de opțiuni de firmware pentru microcontroler, există diferite opțiuni pentru a intra în modul de serviciu Opțiunea Există mai multe butoane ascunse pe telecomandă Pentru a ajunge la ele, trebuie să dezlipiți filmul decorativ superior de pe telecomandă Pentru a intra/ieși din meniul de service, utilizați butonul semnat ca PROD Meniul are trei submeniuri cu mulți parametri reglabili Gestionarea din meniul de service se realizează prin butoanele CH+Z- și VOL+/- Opțiunea Este necesar să setați controlul volumului la poziția minimă și să apăsați simultan și să țineți apăsate butoanele RECALL (DYSPLAY) și VOL- de pe telecomandă pentru un timp Mesajul FACTORY ar trebui să apară pe ecran Repetarea acestei comenzi va comuta în meniurile C/B ADJUST, ADJUST și SETUP Următoarea intrare a comenzii va duce la modul TV normal Opțiunea Este necesar să închideți ieșirea și ( ) microcircuite din telecomandă Opțiunea În telecomandă, microcircuitul poate fi umplut cu un compus Pentru a intra în meniul de service, închideți pinul și jetoane Pe ecran ar trebui să apară mesajul LA OPTION MENU Pentru a naviga prin paginile de meniu (sunt patru), apăsați butonul VOL + Opțiunea Există un buton ascuns pe telecomandă care închide ieșirea și jetoane Când îl apăsați, pe ecran este afișat mesajul FACTORY, următoarea apăsare duce la apariția meniului de reglare a balansului de alb, următoarea apăsare - meniul de ajustare a geometriei ADJUST MENU În meniul ADJUST MENU , scurtcircuitarea pinului și microcircuite (există și un buton ascuns pe telecomandă - ZOOM) duce la meniul "AJUST MENU ", în acest meniu trebuie să setați opțiunea SETUP SELECT la ON Fiecare apăsare ulterioară a butonului ZOOM (sau scurtcircuitarea pinii și ai microcircuitului din telecomandă) selectează meniurile de service ale opțiunilor de la la Controlul în aceste meniuri este folosind butoanele P +/- și V +/- Pentru a ieși din meniul de service, închideți pinul și cipuri de telecomandă Dacă este necesar să scoateți "blocarea" de la copii, iar codul de acces este necunoscut, trebuie să apăsați și să țineți apăsat butonul DISP de pe telecomandă timp de secunde Capitolul Televizoare LCD portabile ELENBERG, MIYOTA, POLAR, PREMIERA etc Defecțiuni tipice ale televizorului și eliminarea acestora Ecranul televizorului nu se aprinde, nu există sunet Pentru a localiza cauza defecțiunii, măsurați tensiunea la conectorul JK Dacă este zero sau semnificativ mai mic de V, atunci adaptorul de rețea este defect Dacă tensiunea este normală, măsurați tensiunea la colectorul comutatorului Q Dacă este zero, verificați înfășurarea - a transformatorului de impulsuri T , tranzistorul Q și siguranța FU pentru un circuit deschis Dacă siguranța este defectă, înainte de a o înlocui, elementele Q , D , C , C , C , pin sunt verificate pentru un scurtcircuit - IC Dacă există o tensiune de V la emițătorul tranzistorului Q și nu există tensiune la colector, verificați prezența unui semnal de control POWER (tensiune V) bazat pe tranzistorul Q Dacă există un potențial scăzut, verificați sursa de alimentare a microcontrolerului | C ( V pe pinul ) În absența alimentării, se verifică stabilizatorul | C (pinul ar trebui să fie de V) și tranzistoarele Q , Q Dacă microcontrolerul este alimentat, elementele sale externe sunt verificate: circuitul de resetare (un impuls de polaritate negativă este furnizat pinului al IC ), sincronizarea (un semnal cu o frecvență de , kHz la pinii și ai IC ), cipul EEPROM IC Este mai bine să îl verificați pe acesta din urmă, înlocuindu-l cu unul cunoscut bun cu un "firmware" funcțional Dacă toate elementele enumerate funcționează și semnalul de nivel înalt pe pin IC lipsește, înlocuiți acest cip Dacă tranzistorul Q este alimentat cu energie și nu există tensiuni de ieșire ale sursei de alimentare, verificați dacă există impulsuri cu o oscilație de , V pe pin controlere IC Dacă nu există impulsuri, verificați elementele externe ale microcircuitului C -C , R -R , circuitul de feedback R , VR , R , C , R , R , R , C , prezența unei tensiuni de referință de , V la pin IC și trageți concluziile corespunzătoare Dacă elementele sunt în stare bună, verificați circuitele secundare ale sursei pentru absența unui scurtcircuit și, dacă există, eliminați cauza Nu există sunet, există o imagine Dacă există un semnal sonor la ieșirea amplificatorului de frecvență audio IC (pin ), condensatori C , SZZ, conectori JK (cu utilizarea frecventă a căștilor se "lipește"), S / S și un cap dinamic (rezistență la înfășurare ohmi) sunt verificate Dacă semnalul este la ieșire IC lipsește, verificați prezența acestuia la intrarea amplificatorului U (pin ) și pin IC Dacă nu există semnal aici, înlocuiți cipul U Înainte de înlocuirea ei noah verifica elementele externe conectate la pin - Fără imagine, sunet Verificați prezența tensiunii de alimentare a panoului LCD ( , - și, respectiv, V pe pinii ( ), și ai S ) Apoi verificați strălucirea luminii de fundal Dacă nu este aprins, verificați convertorul DC / AC pe elementele Q , Q , TK, starea siguranței FU , starea contactelor conectorului S și lampa în sine Dacă se suspectează o defecțiune a lămpii, aceasta este înlocuită cu un echivalent (rezistor kOhm / W) și se verifică prezența unei tensiuni alternative de V cu o frecvență de kHz la ieșirea convertizorului Dacă lumina de fundal funcționează, dar nu există nicio imagine, verificați procesorul video IC și cipul de interfață ICIO (vezi descrierea) Dacă există semnale video la ieșirile lui IC , cel mai probabil panoul LCD este defect și trebuie înlocuit Există o imagine OSD, dar nu există o imagine de program TV Verificați canalul radio Pentru a face acest lucru, este cel mai convenabil să utilizați un generator de semnal de televiziune Semnalul barei de culoare SECAM de MHz este aplicat direct la baza tranzistorului Q Dacă apare imaginea, tunerul sau circuitele sale de control sunt cel mai probabil defecte Verificați semnalele de putere și control ale tunerului (vezi descrierea) și trageți concluziile corespunzătoare Dacă imaginea barelor de culoare nu apare pe ecran, verificați înlocuirea filtrului CF și a cipului |C Înainte de a înlocui microcircuitul, este necesar să verificați sursa de alimentare a acestuia și rezonatorul de cuarț XT ( , MHz) Fără culoare când primiți programe TV Poate că nivelul semnalului de televiziune primit de antenă este insuficient Dacă nu este cazul (un alt televizor de la aceeași antenă funcționează bine), verificați setarea sistemului de culoare (în cazul nostru, SECAM) și nivelul de saturație a culorii din meniul utilizatorului Dacă totul este în ordine, verificați prezența unui semnal cu o frecvență de , MHz pe pin U Dacă nu există semnal, înlocuiți rezonatorul Z Dacă generatorul funcționează, verificați toate elementele externe ale cipului IC și semnalele de control și ceas (vezi descrierea) Dacă elementele funcționează și semnalele sunt trimise către decodor, înlocuiți cipul IC În caz contrar, verificați prezența tuturor semnalelor pe cipul IC Modele: ELENBERG TV- , MIYOTA, POLAR LTV , POLAR LTV , etc Televizorul nu răspunde la comenzile de la telecomandă Ei verifică telecomanda (bateriile și elementele de circuit ale acesteia - un microcircuit, un rezonator ( kHz), un tranzistor de ieșire și un LED) Dacă telecomanda funcționează și există un semnal cu o gamă de , V pe colectorul tranzistorului de ieșire Q și LED-ul, verificați fotodetectorul IR (Fig ) La ieșire (OUT) ar trebui să fie un semnal cu o balansare de aproximativ V Dacă există un semnal și vine prin conectorul S / S la intrarea microcontrolerului (pin ІС ), înlocuiți acest cip Televizorul nu răspunde la comenzile de pe panoul frontal Apăsați unul dintre butoanele de pe panoul frontal și verificați potențiala modificare la pin IC Dacă potențialul nu se modifică sau este egal cu zero, verificați rezistențele R , R -R pentru un circuit deschis, prezența unui contact în conectorul S / S Dacă potențialul de pe pin din microcontroler se schimbă atunci când butoanele sunt apăsate, iar televizorul nu reacționează la aceasta, înlocuiți microcontrolerul Când înlocuiți microcontrolerul, ar trebui să acordați atenție faptului că firmware-ul celui nou a fost aceeași versiune ( îl puteți lua de la un televizor funcțional) Codul firmware-ului se află pe corpul cipului (de exemplu, LC A - Z - H ) În modul "Căutare automată", canalele sunt rearanjate, dar nu sunt înregistrate în memorie Înlocuirea memoriei IC ( C ) poate să nu rezolve problema În plus, după un timp ( minute) ecranul se poate întuneca și se va pierde controlul Motivul este stabilizatorul IC ( ); acesta poate genera o altă tensiune decât V (mai mare) După înlocuirea acestuia, tensiunea a revenit la normal, iar performanța televizorului a fost restabilită În modul manual, vă puteți conecta la canalele TV, dar nu și în modul automat De regulă, acest lucru se datorează unei defecțiuni a microcontrolerului la intrarea de identificare - pin Dacă pe acest pin apare un potențial ridicat atunci când acordați un canal, dar nivelul acestuia este sub V, puteți încerca să rezolvați problema prin creșterea valorii rezistorului R ( kOhm) la kOhm Dacă acest lucru nu ajută, înlocuiți microcontrolerul După pornire, televizorul trece automat în modul standby și nu trece în modul de lucru În primul rând, se verifică semnalul POWER (pinul al IC ) și tranzistoarele și Q Când porniți ieșirea IC sau pe baza lui Q ar trebui să apară un potențial ridicat, tranzistorul ar trebui să fie deschis (colectorul are și un potențial scăzut) și, în consecință, tranzistorul Q ar trebui să fie deschis Capitolul Televizoarele PHILIPS Modele: PT / , PT / , PTV / , PT / , TA / , PT / și PT / Șasiu: TE E Informații generale Șasiul televiziunii de buget TE E (vezi diagrama structurală din Fig ) este produs de unul dintre cei mai cunoscuți producători de echipamente TV - PHILIPS Pe Șasiul TE E sunt produse receptoare de televiziune cu diagonale cinescop de , și cm Baza șasiului este un microcircuit multifuncțional implementat folosind tehnologia Ultimate Ope Chip de la același producător Următoarele modele de televizor sunt produse pe șasiul TE E: PT / , PT / , PTV / , PT / , PT / și PT / Aceste televizoare au următoarele specificații: - sistem de acordare: digital, sintetizator cu PLL; - sisteme de culoare acceptate: PAL, SECAM; - sisteme de difuzare: B/G, D/K, L, L', I; - Imagini IF: pentru sistemele B / G, D / K, L - , MHz, L' - , MHz, I - , MHz; - tip de conectori de intrare-ieșire LF: SCART; - sunet: monofonic sau stereofonic (opțiune, numai cu intrare LF); - alimentare: tensiune alternativă V (+ %) cu o frecvență de Hz (± %); - consum de energie: W (în modul de funcționare), W (în modul de așteptare) Dispune de șasiu TV TE E Din punct de vedere structural, șasiul TE E este format din două plăci: placa principală și placa cinescopului Pe placa principală există o sursă de alimentare, un canal radio, UMZCH, scanare orizontală și verticală, conector Mănânc SCART, iar pe placa kinescopului sunt amplificatoare video terminale În funcție de scopul funcțional, pe șasiul TE E pot fi distinse următoarele noduri (vezi schema bloc, Fig ): - microcontroler și procesor video IV (A ); - amplificatoare video si kinescop (A ); - conectori LF intrare-ieșire SCART KE și KE (A ); - alimentare (A ); - scanarea personalului (A ); - scanare orizontală (A ); - selector de canal (tuner) (A ); - mufă pentru căști stereo (A ); - memorie nevolatilă (EEPROM) IC (A ); - circuit de resetare (A ); - fotodetector și indicator LED (A ); - UMZCH (A ); - Decodor de semnal mono SECAM L/L' (А ) Pe fig prezintă o diagramă funcțională a sursei de alimentare a tuturor nodurilor de șasiu Baza șasiului TE E este un cip all-in-one sau UOC (Ultimate Open Chip) de tip TDA X / X / X de la PHILIPS (Fig ) Procesoare TV din familia TDA X/ X/ X PS/N Diverse versiuni ale familiei de microcircuite TDA X/ X/ X PS/N combină funcțiile unui procesor de semnal TV cu un microcontroler și un decodor de subtitrare din SUA Cele mai multe versiuni au un de- Modele: PT / , PT / , PTV / , PT / , TA / , etc Amplificator audio A IF (A - /A ) (A - ) F (Λ - ) ÎMUTE(A - ) SPA (A - ) Vln(A l- j> APOI DEFLECTFON YQKE SCI (A - ) Vennie (A - ) WD AGC(A l- ) SW (A ) FBT BLK lN(A - ) лацАді-ж OOV AO ) KEYB(A )^ SCKAQ - ) SDA AO - ) BD(A ) frj G (A ) R (A ) Γ| Г Microcontroller A + Procesor video Ί Г~А Orizontal jüiœ J EHT(A ) ECRAN(A ) sj ' RHOT(A ): LEtXAII) ¡A - ) A vertical EHT (A ) h AC IN ¡tot ,Vo(B) (LA VER DEF YQKE) G (A ) V(GUARDXA - ) BLK IN FOCUS (A ) Vo(A) (ТО VER DEF YQKE) Ieșire AF (A - ), DRV-(A - ) ц RO(AO - ) GO I A - ) ВО (А - Э? Tuner A TU IV TDA DRIVER ORIZONTAL* TRANZISTOR FLYBACK IA TDA A i AQ Scart F I AUDIO IN G /YIN(A ) II R /VIN(AO ) I ! i [ A IR+LËD|!Â eeprom LED SDA IC C DACĂ IN (A - l DACĂ IN (A - AMOUT(Al - ), ! Apc OUT(AQ - ) AVDEEM(A / "A - ) SPAI (A - ) SCL (A - ) |[a Sursă de alimentare IP TDA HQUT(A )frt: -► V -> V , V ÎncălzitorjAQfl V(A ) V(A ) V(A ) ID TDA Pic Schema structurală a șasiului TE E D A Secam UL' Mono IL TDA Bloc CRT A Orez Schema funcțională a sursei de alimentare a nodurilor de șasiu TE E Capitolul Televizoarele PHILIPS A microcontroler + procesor video IPCDIMGI! SOA CNTRL(TASA LED( MUT ,ΚΕΥΒ CV V STAT-AVj VSW RO lORIVE- ^ ,RD " eu CV J IF V Ț R ! s ? s! " h Descriere Domeniu valori Setare din fabrică AGC RFAGC(BMAPy) SCT Sub contrast SET Subluminozitate BLR Black level offset R BLB Black level offset B (Nivel negru în canalul B) RG Punct alb R GG Punct complet G (FIX*) BG Punct alb V VSL Pantă verticală VS Deplasare verticală VA Amplitudine verticală (FIX) HS Deplasare orizontală SC S-corecție CDL Catod drive nivel STT Sub nuanță AKB Stabilizare curent negru PDL PAL întârziere Întârziere NDL NTSC PSR PAL sub culoare NSR NTSC subculoare Tabelul (continuare) VOL Pre-setare volum LCO SECAM-L Vision IF (ajustare imagine IF pentru sistemul SECAM-L) Poziție tar TTX (poziție imagine teletext) MVOL Reglarea volumului inițial al melodiei FMWS Selectare fereastră PLL sunet în bandă îngustă AGCS IF Viteza AGC OMI) Demodulator IF offset SCL Soft clipping level PWL Limitare de vârf al alb Câștig demodulator AGN FM (amplificare semnal FM) REC Frecvența centrală de vârf ACL Limitare automată a culorii FCO Limitare forțată de culoare SCBT Luminozitatea ecranului SSP Sub Sharpness amplificare ajustare PSNS Identifică sensibilitatea Decodor PAL/NTSC * - valoare fixa În meniul de service G AJUST, tensiunea de accelerare este reglată (vezi p "Reglarea tensiunii de accelerare"), În tabel prezintă parametrii meniului de service OPȚIUNE Tabelul Opțiuni din meniul de servicii OPȚIUNE Număr Denumire parametru Valoare parametru | LNA ON SISTEM cz AUDIO STEREO JACK SCART ZOOM NOR/ZOOM/ : AUTO POWER °NJ SBL OFF j al -lea SIF N J MOD HOTEL DEZACTIVAT BKS PE il HIGH DEVIA și ON ¡ MENIU AJUTOR ACTIVAT TIME ON V-GUARD OFF Modele: CS H , CB K X, CS H , CB R X, CB F X, CB DBSX, CS M M QZXNWT etc Parametrii meniului de serviciu RESET sunt prezentați în tabel Tabelul Opțiunile meniului RESET Valoarea parametrului Imagine personalizată Volum automat oprit Sistem de culoare automat Sistem de sunet D/K ecran albastru oprit AMP cu zgomot redus dezactivat Volumul Ch Skype oprit Ch încuie Temporizator oprit Reglarea șasiului KS A(P) Următoarele echipamente sunt necesare pentru a efectua reglajele electrice: - multimetru digital; - kilovoltmetru; - generator de semnal de televiziune; - analizor de spectru de culori, de exemplu CA- Înainte de reglare, televizorul este pornit și lăsat să se încălzească timp de de minute Dacă pe ecran apar pete colorate (puritatea culorii este perturbată), kinescopul este demagnetizat folosind o buclă externă de demagnetizare Control de înaltă tensiune - Conectați un kilovoltmetru la al doilea anod al kinescopului; - porniți televizorul, setați luminozitatea și contrastul la nivelul minim; - tensiunea la anod nu trebuie sa depaseasca , kV; - modificarea valorilor luminozității și contrastului de la o poziție extremă la alta, asigurați-vă că, în orice caz, tensiunea la anod nu depășește , kV Ajustarea focalizării - Serviți un semnal de dungi alb-negru la intrarea televizorului; - prin reglarea frecvenței tunerului, se obține o imagine de înaltă calitate a semnalului de testare; - potențiometrul Focus de pe TDKS realizează o focalizare optimă Reglarea tensiunii de accelerare - Serviți un semnal în tonuri de gri la intrarea televizorului; - intrați în modul service și selectați meniul G ADJUST, pe ecran ar trebui să apară mesajul "Screen Adjust: NG"; - folosind potențiometrul ecran de pe TDKS, apare mesajul "Screen Adjust: OK" Ajustarea balansului de alb - Serviți semnalul mesei de testare Toshiba la intrarea televizorului și încălziți-l timp de de minute; - controlați luminozitatea imaginii folosind un analizor de spectru de culoare (de exemplu, tip CA- ) și în meniul de service ADJUST, folosind parametrul SCBT, setați citirea instrumentului egală cu , fl ± , ; - setați ajustările de contrast și luminozitate aproape de minim; - reglați echilibrul în zonele întunecate prin modificarea valorilor parametrilor BLR și BLB; - setați valoarea contrastului și a luminozității aproape de maxim; - reglați echilibrul în zonele luminoase prin modificarea valorilor RG, GG și BG Ajustarea convergenței fasciculului - Incalzeste televizorul timp de de minute; - aplicați un semnal de test "grilă" la intrarea televizorului; - reglați convergența liniilor roșii și albastre din centrul ecranului folosind o pereche de magneți cu poli pe cinescop Prin schimbarea unghiului dintre magneți, liniile verticale roșii și albastre sunt reunite Prin rotirea magneților în jurul axei și menținerea unghiului dintre ei, liniile orizontale roșii și albastre sunt reunite; - reglați convergența liniilor violet și verzi cu o pereche de magneți cu poli Prin schimbarea unghiului dintre magneți, liniile verticale sunt aduse împreună, iar când magneții sunt rotți, liniile orizontale sunt reunite Notă Magneții sunt amplasați pe gâtul kinescopului în următoarea secvență (în direcția de la panoul cinescopului la ecran): * Magneți cu poli pentru amestecarea liniilor verzi și violete; * Magneți cu poli pentru informarea liniilor roșii și albastre; * Magneți cu poli de puritate a culorii Ajustare RF AGC În meniul de service ADJUST setați valoarea parametrului AGC= (valoare din fabrică) Capitolul Televizoare Samsung Ajustare subculoare În meniul de service ADJUST setați valorile din fabrică ale parametrilor PSR= și NSR= Ajustarea geometriei imaginii Semnalul de testare al mesei TV este alimentat la intrarea televizorului și în meniul de service ADJUST se reglează geometria imaginii folosind parametrii VS, VSL, VH, HS, SC Defecțiuni tipice ale șasiului KS A și cum să le remediați Siguranța de alimentare FP S se arde când televizorul este pornit Pentru a determina cauza defecțiunii, opriți știftul transformator T S (Fig ) din circuit și un ohmmetru verificați pentru un scurtcircuit elementele filtrului de rețea (VX S CX S LX S), redresor (D S-D S C ), circuitul de demagnetizare (PT S LC S) Dacă în timpul testului nu au fost găsite elemente defecte, circuitul întrerupt este restabilit și se verifică cipul IC S și condensatorul C Cel mai adesea, tranzistorul cheie, care face parte din microcircuit, eșuează (sursă - pinul , scurgere - pinul ) Motivul pentru siguranța arsă FP S, în cazul unei defecțiuni a sistemului de protecție curent (această unitate este inclusă în IC S), poate fi un scurtcircuit în circuitele secundare ale sursei din cauza defecțiunii unuia dintre elemente a redresoarelor de ieșire, stabilizatoarelor de tensiune integrate și alți consumatori Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și utilizați un ohmmetru pentru a determina în ce circuit a avut loc un scurtcircuit și eliminați cauza Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea FP S este bună, LED-ul LD de pe panoul frontal nu se aprinde Performanța sursei de alimentare poate fi determinată de prezența semnalelor la punctele de control TP și TP (Fig ) Dacă semnalele sunt absente sau nu corespund formelor de undă din Fig , atunci sursa este defectă și trebuie reparată Un voltmetru controlează tensiunea (aproximativ V) la borna pozitivă a condensatorului C În absența acestuia, un ohmmetru verifică un comutator cu circuit deschis SW S, elementele unui protector de supratensiune, redresor, precum și calitatea lipirii acestora Apoi, cu un ohmmetru, siguranța NT S, înfășurările - și - ale transformatorului T S sunt verificate pentru un circuit deschis După definire şi înlocuire a unui element deservibil, funcționarea convertorului este verificată prin prezența semnalelor la punctele de control TP și TP (Fig ) Acesta este singurul mod de a verifica performanța sa, deoarece în cazul unui scurtcircuit în sarcinile sursei, tensiunile sale de ieșire sunt apropiate sau egale cu zero Dacă tensiunea este de V la pin C S este, dar nu există semnal TP , verificați elementele din circuitul de declanșare R , R , D și elementele care asigură alimentarea microcircuitului în modul de funcționare: înfășurare - T S, D , DZ , R , R , C Dacă funcționează, verificați elementele D , C , R , R , DZ Dacă aceste elemente sunt în stare bună, înlocuiți cipul IC S Dacă convertorul funcționează, verificați sursa de alimentare a microcontrolerului ( , V pe pinul , IC S în Fig ) În absența alimentării, se verifică prezența unei tensiuni de , V la intrarea stabilizatorului IC (pin ) Dacă este zero, verificați circuitele secundare ale sursei de alimentare Dacă există , V, verificați stabilizatorul IC Dacă funcționează (există o tensiune de , V la pinul ), verificați circuitul de la pin la microcontroler pentru o pauză Dacă sursa de alimentare C S este normală, se verifică elementele sale externe: Q (cheie în circuitul de resetare), C , IC (doar înlocuire), X ( MHz) Dacă aceste elemente sunt reparabile, înlocuiți microcontrolerul Televizorul nu pornește, LED-ul de pe panoul frontal al LD este aprins În primul rând, verifică prezența semnalelor magistralei digitale I C pe pin și IC S - trebuie să existe impulsuri cu niveluri TTL Dacă unul sau ambele semnale lipsesc, microcontrolerul sau elementele conectate la această magistrală pot fi defecte: cipul IC EEPROM sau procesorul de sunet ICS Cipul EEPROM este verificat prin înlocuirea acestuia cu unul cunoscut bun (cu un "firmware") funcțional Pentru a verifica procesorul de sunet, puteți deconecta submodulul cu acesta de la placa principală Dacă după aceea semnalele apar pe magistrala | C, atunci problema este în procesorul ICS Dacă semnalele magistralei I C sunt disponibile, verificați un potențial scăzut pe pin IC (semnalul POWER nu este activ), starea închisă a tastei Q și operabilitatea stabilizatorului C (prezența tensiunilor de ieșire de și V pe pinii și respectiv ) La ieșire IC S ar trebui să fie impulsuri de declanșare orizontale (oscilatorul TP în Fig ) Dacă nu sunt acolo, verificați sursa de alimentare a oscilatorului principal ( V la pinul C S) și a rezonatorului cuarț X UE- Modele: CS H , CB K X, CS H , CB R X, CB F X, CB DBSX, CS M M QZXNWT etc dacă există impulsuri, verificați performanța circuitului de scanare orizontală pe elementele Q , T , Q , T S Pentru a testa acest circuit, la colectorul tranzistorului Q este monitorizată o tensiune de V Dacă tensiunea este zero, verificați siguranța FD S dacă este întreruptă și, dacă este deschisă, utilizați un ohmmetru pentru a determina elementul defect din circuitul de scanare a liniei și înlocuiți-l Apoi verifică alimentarea cu tensiune de , V prin înfășurarea primară a lui T la colectorul tranzistorului Q Verificați trecerea impulsurilor de declanșare a liniei prin circuit: pin ІС - Q - Т - Q Televizorul pornește și imediat după apariția tensiunii înalte trece în modul standby De regulă, acest defect este asociat cu includerea unui circuit de protecție cu raze X (X-RAY) Detectorul de circuit tranzistor QR S (Fig ) monitorizează amplitudinea impulsurilor pe înfășurarea - a T S Pentru a vă asigura că detectorul funcționează, măsurați nivelul tensiunii la pin IC S Dacă, după pornire, tensiunea la acest pin devine mai mare de , V, circuitul X-RAY funcționează În primul rând, ei verifică tensiunea la ieșirea canalului de V Dacă este semnificativ mai mare decât norma, IP-ul trebuie reparat Dacă sursa de alimentare este normală, verificați toate elementele circuitului de scanare orizontal și, în primul rând, modulatorul de diodă, tranzistorul de ieșire Q și transformatorul orizontal T S Dacă valoarea efectivă a tensiunii la încălzitorul kinescopului nu este mai mare de , V, atunci elementele detectorului X-RAY sunt defecte Există sunet, nu există imagine și raster Verificați strălucirea încălzitorului kinescopului Dacă nu luminează, verificați circuitul său de alimentare: înfășurare - T S - R - pin CN - R - încălzitor - fir comun Dacă încălzitorul este alimentat, kinescopul este înlocuit Apoi verificați prezența tensiunii pe modulatorul kinescopului Dacă rasterul apare odată cu rotirea butonului Ecran de pe transformatorul T S, verificați sosirea semnalelor video RGB la catozii cinescopului Dacă nu sunt acolo, verificați prezența semnalelor pe pin - IC S (Fig , osc TP -TP ), trecerea lor prin pinii - ai conectorului CN de pe placa cinescopului Pe această placă se verifică mai întâi alimentarea cu tensiune de V (pin al CN ) Această tensiune este formată prin scanare orizontală Dacă puterea este normală, verificați amplificatorul video de ieșire IC Există o imagine a semnalului on-air, nu există sunet (versiunea monofonică a submodulului PCH, vezi Fig ) Mai întâi trebuie să vă asigurați că modul de blocare a sunetului MUTE este dezactivat (activat de la telecomandă) Nivelul semnalului MUTE pe pin IC ar trebui să fie scăzut (mut dezactivat) Acest semnal este generat de la pin IC și prin cheia Q Q este alimentat la UMZCH Dacă potențialul de pe pin IC este mai mare de V, verificați elementele circuitului de mai sus Apoi verifică prezența semnalelor sonore la ieșirile UMZCH - vyv și IC Dacă există un semnal, verificați conectorul CN și capetele dinamice Dacă nu există semnal sonor, verificați semnalul de intrare al microcircuitului - pe pin IC ar trebui să fie un semnal cu o variație de , , V Dacă nu, verificați prezența unui semnal IF (IF, osc TP în Fig ) pe pinul al conectorului CN A Dacă semnalul IF este prezent și semnalul de ieșire al submodulului (pinul al CN A) nu este prezent, submodulul trebuie reparat sau înlocuit Notă Numerotarea pinilor conectorului SCN de pe submodulele FCZ, prin care sunt conectați la placa principală, conectorul CN A, este inversată, adică pinul al CN A corespunde pinului al conectorului SCN etc Dacă există un al doilea semnal IF la intrarea cipului IC S (pin ), dar nu există sunet, acest cip este defect Înainte de a înlocui microcircuitele, semnalul prin care nu trece, verificați prezența tensiunilor de alimentare la ieșirile lor Există un ecran, nu există sunet și imagine, este afișat OSD În primul rând, semnalele magistralei I C sunt verificate pentru pin și IC S Dacă nu există semnale cu niveluri TTL, verificați cipul de memorie IC (prin înlocuire), elementele externe ale IC S și cipul în sine Dacă sunt prezente semnale de magistrală digitală, verificați sosirea lor la tunerul TU S Apoi controlează puterea tunerului ( și V la ieșirile corespunzătoare), folosesc meniul de pe ecran pentru a activa modul de reglare automată pentru programe și controlează semnalul IF la ieșirea tunerului Dacă nu apare și nu vă puteți conecta la niciun program, înlocuiți tunerul Dacă există un semnal IF, ei verifică circuitul său de transmisie de la tuner prin amplificatorul HIC (intrare - pin , ieșire - pin ) și filtrul SF S IF la intrarea cipului IC S (pini , ) și desenează concluziile adecvate despre starea de sănătate a elementelor Capitolul Televizoarele SAMSUNG Nu pot controla televizorul cu telecomanda În primul rând, se deschide carcasa telecomenzii și se verifică funcționalitatea elementelor acesteia: integritatea plăcii de circuit imprimat și a elementelor radio instalate pe aceasta, precum și contactele cu arc de la baterii la locul lipirii acestora Apoi asamblează telecomanda, verifică starea bateriilor Conectați o fotodiodă în infraroșu (FD- sau similar) la osciloscop, direcționați telecomanda către fotodiodă, apăsați orice buton de pe ea și controlați prezența impulsurilor de control pe ecranul osciloscopului Amplitudinea lor ar trebui să fie de aproximativ , , V Dacă se primesc impulsuri de la telecomandă, rezonatorul de cuarț al telecomenzii este verificat prin înlocuire Dacă funcționează, verificați elementele din circuitul semnalului de control din televizor: de la fotodetectorul RM (Fig ) la R până la pin de cipuri IC S Dacă există un semnal (rafale de impulsuri cu o balansare de V), înlocuiți microcontrolerul Una dintre culorile primare domină sau lipsește pe ecranul televizorului Dacă balansul de alb este dezactivat, reglați-l în modul service Dacă nu este posibilă ajustarea imaginii, ei verifică prezența semnalelor de culoare primară și amplitudinea acestora (aproximativ V) la ieșirile cipului IC S (pini - ) și apoi de-a lungul întregii căi video până la catozii cinescopului Se determină o secțiune a circuitului în care unul dintre semnale este absent sau amplitudinea acestuia este mult mai mică decât cea a altor semnale, cauza fiind determinată și eliminată Dacă intervalul semnalelor R, G, B este același de-a lungul întregii căi de trecere a acestora, cinescopul este cel mai probabil defect Nicio imagine color Verificați setarea de saturație a culorii în OSD, poate fi în poziția minimă Apoi, dacă culoarea nu apare, intrați în modul service și verificați toți parametrii legați de culoare Dacă totul este normal și nu există nicio imagine color, atunci înlocuiți cipul IC S Bucle raster în partea de sus a imaginii Verificați elementele circuitului "pompă" a tensiunii de alimentare a treptei de ieșire D , C Condensatorul este cel mai bine verificat prin înlocuire Dacă tensiunea de , V este subestimată, verificați elementele acestui canal de putere: înfășurare - T S, R , D , C , DZ , C Dacă tensiunea este normală și elementele funcționează, înlocuiți cipul IC Distorsiune raster verticală, dimensiune prea mică sau prea mare Verificați alimentarea cipului IC : , și - , V pe pin și, respectiv, Dacă una sau ambele tensiuni nu corespund valorii nominale, se verifică sursele (formate prin scanare orizontală), se determină cauza și se elimină Dacă puterea este normală, intrați în modul de service și ajustați parametrul VA din meniul ADJUST Dacă este imposibil să obțineți un rezultat acceptabil, verificați conformitatea semnalului VDN (pin IC S) cu forma de undă TP din fig Dacă semnalul nu se potrivește cu cel afișat pe forma de undă, verificați cipul IC S și elementele sale externe asociate cu scanarea verticală Dacă semnalul VDP este normal, verificați înlocuirea condensatoarelor C , C , C -C În caz contrar, înlocuiți IC capitolul Monitoare TV LCD ViewSonic Model: NextVision N W Informații generale Urmând tendința actuală de universalizare, producătorul de produse de afișare pentru computere sub marca ViewSonic a introdus pe piața de consum, la începutul anului , monitorul de televiziune (TV) de inchi NextVision N W bazat pe un panou LCD TFT cu ecran lat Ca monitor, panoul oferă o rezoluție maximă de x pixeli SXGA la o rată a cadrelor de Hz, modul optim este de x pixeli ( Hz) Când este utilizat în modul TV, monitorul NextVision N W acceptă canale TV standard și transmisii HDTV (televiziune digitală de înaltă definiție) Calitatea ridicată a imaginii este asigurată nu numai de luminozitatea ridicată ( cd/m ) și raportul de contrast ( : ) al panoului LCD TFT, ci și de utilizarea tehnologiilor UltraBrite și Clear Picture În toate modurile de funcționare, funcția "cadru în cadru" este disponibilă Monitorul TV este vândut sub numele de marcă ViewSonic NextVision N W(E), numărul de model (ID produs): VS Monitorul este format din următoarele blocuri: - placa de alimentare - POWER PCB ASS'Y; - placa principala - MAIN PCB ASS'Y; - placa panou de control - KEYPAD PCB ASS'Y; - placă de cale audio - AUDIO PCB ASS'Y (poate fi absent, în acest caz componentele plăcii pot face parte din placa principală); - placa receptor IR - IR PCB ASS'Y; - Panou LCD cu circuit de convertizor de impulsuri încorporat În plus, dispozitivul include elemente de caroserie, ecrane, suporturi, cabluri de conectare etc Schema bloc a monitorului TV NextVision N W este prezentată în fig , schema de interconectare - în fig , iar schema circuitului - în fig - Descrierea schemei de circuit Semnalul de televiziune terestru este alimentat la intrarea de antenă a tunerului FQ- MK , situat pe placa principală Următoarele semnale sunt generate la ieșirile tunerului (Fig ): VFOUT (pin ) - PCTS, AFOUT (pin ) - un semnal de frecvență audio monofonic, care, prin rezistența R și condensatorul de izolare C , este alimentat la pin cipuri MSP X G (Fig ) - procesor de semnal audio Tunerul este capabil să convertească semnalele FM-stereo, FM-mono și NICAM RF în semnale de frecvență audio PTsTS printr-un condensator de decuplare C , un emițător urmăritor pe un tranzistor Q (MMVT ) și elemente de corecție a răspunsului în frecvență sunt alimentate la pin cipuri de decodor video (VPC D) De asemenea, de la emițătorul Q , PCTS este alimentat la pin cipuri (ADG ) - comutator video (Fig ) Acest microcircuit asigură comutarea PCTS de la ieșirea tunerului la pinul al conectorului P (SCART) Microcontrolerul (Fig ) și tunerul (pinii și ) sunt conectate printr-o magistrală serială Secțiunea Monitoare TV LCD ViewSonic OPȚIUNE Orez Schema structurală a monitorului TV NextVision N W Model: NextVision N W І С (BUS = ), prin care sunt transmise comenzi de reglare automată etc Tensiunea pentru alimentarea tunerului V TU ( V) este formată dintr-un stabilizator liniar pe un microcircuit (MC ST) de la o tensiune de V ( VA) și este alimentat la pin și pe știft prin filtrul L C C Chip (ADG ) este un comutator CMOS dublu cu canale controlat de magistrala PC (pinii și ) În circuitul luat în considerare, este utilizată o magistrală de V PC Semnalele SCL și SDA sunt furnizate de la pin și ale microcontrolerului printr-un nod de potrivire de V / V pe tranzistoarele Q și Q ( N ) Comutatorul vă permite să aplicați selectiv la intrarea procesorului video (pin ) semnale PCTS (CVBS SIN) de la conectorii externi RCA (P ), SCART (P ) și un semnal YCbCr de la conectorul RCA (P ) De asemenea, de la ieșirea (pin ) la pinul al conectorului P (SCART), sosește PCTS-ul generat de procesorul video (semnalul CVBS OUT de la pinul la Q (MMVT ) este alimentat la intrarea comutatorului - pinul ) Procesorul video (VPC D) (Fig ) este utilizat pentru a procesa semnale video de diverse standarde și sisteme de culoare și este utilizat la modelele cu un format de ecran de : , : , la rate de cadre, respectiv, ( ) și ( ) Hz Să enumerăm caracteristicile decodorului video VPC D: - filtru-separator cu pieptene adaptiv H Y/C extrem de eficient, cu amplificare verticală reglabilă a contururilor imaginii; - decodor sisteme de culoare PAL/NTSC/SECAM/PAL+ inclusiv toate standardele de difuzare; - patru intrari CVBS, o intrare S-VHS si o iesire CVBS; - două intrări RGB/YCrCb; - ADC integrat de biți cu circuit AGC și legare la nivel de negru; - sincroprocesor multistandard; - scalare orizontală liniară ( , ), precum și scalare orizontală neliniară Panoramavision; - consolidarea contururilor imaginii, contrastul, luminozitatea, saturația culorilor și nuanțelor pentru semnalele RGB/YCrCb și CVBS/S-VHS; - capacitatea de a procesa imagini "cadru în cadru" în dimensiune de la / la ecran complet cu rezoluție de biți; - moduri preprogramate "cadru în cadru" și modul "expert" (programare liberă) VPC D este găzduit într-un pachet PLCC cu de pini Funcționarea procesorului video este sincronizată de un generator intern, orar Secțiunea Monitoare TV LCD ViewSonic Model: NextVision N W &JVOC Ό: В AV SW " ÎVD CD R " VDV R " =-= - VD CD G" VDV G " "ccd FB -" ADO FB |ȚW "CCD^B -" VDVB ^d L MW A =r= C , uF VGND YCbCr-Y DHTV Y " L S , uH R S =^= C pF DHTV Pb " L , uH R R R C MpF -"CMPNT Y YCbCr-Cb -"CM₽NT Cb -i-C pF VGND C YCbCr-Cr C pF Pic Tuner, conectori RCA și S-Video dintre care cel stabilizat printr-un rezonator de cuarț X ( , MHz) conectat la pin și Semnalele de control pentru modurile de funcționare SCL și SDA vin la pin și pe magistrala I C cu pin şi ale microcontrolerului Semnalul de resetare a procesorului video VD RST N este alimentat la pin cu știft microcircuite ( NS ) De la ieșirea (pinii - și - ), semnalul video digital de biți generat (VD Y[ ]) este alimentat prin ansamblurile de rezistență RP și RP la intrările portului (Portul B) ) al controlerului LCD (Monet ) și date de sincronizare (VB CLK) cu pin procesor video pe pin V (Fig ) Intrările primului port (Port A) sunt furnizate cu un semnal video digital de de biți DJNA [ ], recepționat selectiv fie de la controlerul de interfață DVI-D (prin ansambluri de rezistență RP -RP ), sau digitizate în cip RGB semnale video analogice (YPbPr) (prin ansambluri de rezistență RP -RP ) Interfața DVI-D (Fig ) este oferită de producător ca opțiune suplimentară și este posibil să nu fie disponibilă în unele monitoare TV ale acestui brand ADC-ul este implementat pe cipul (Fig ) Tensiunea de alimentare de + , V a microcircuitului (ЗVССЗ) este formată dintr-un stabilizator liniar (LT ) de la o tensiune de V ( VСС РС) În plus, tensiunea pentru alimentarea ADC este furnizată ca trei tensiuni VADA separate (pinii , , , , , , , , și ), VAD D (pinii , , , , și ) și VA PLL (pinii și ) Tensiunile VADA și VA PLL trec prin filtrele LC Cipul este realizat într-un pachet PLCC cu de pini MST - este un ADC cu canale, biți, cu o lățime de bandă de până la MHz și o rată de eșantionare de până la MS/s Cipul acceptă o rezoluție maximă a imaginii digitale de x pixeli (SXGA) la o rată a cadrelor de Hz Secțiunea Monitoare TV LCD ViewSonic Orez procesor de sunet Amplificator pentru căști UMZCH AUDIO Model: NextVision N W ADC convertește semnalele analogice RGB și YPbPr de la conectorii externi DB (P ) și RCA (P ) în digital pe biți Semnalele analogice prin adepții emițătorului de pe tranzistoarele Q -Q (MMVT ) și comutatorul (ADG ) sunt alimentate la pin ADC-uri , și Comutatorul transmite selectiv semnale RGB sau YPbPr către ADC Comutatorul este controlat de semnalul HD SEL (pin ) de la pin (Fig ) ADC este controlat printr-o magistrală digitală de volți cu fire l C SB Bus= (pinii și ) Semnalul de legare a nivelului negru (CLAMP) este generat de ADC sau poate fi alimentat prin conector la pin Semnalul HSYNC ajunge la pin ADC prin elementele logice ale cipului ( LCX ), servește ca frecvență de referință pentru formarea ceasului pixelilor și atinge MHz Cu semnalul COAST prezent, PLL poate menține frecvența și faza de ieșire fără a utiliza semnalul HSYNC PLL poate fi dezactivat atunci când funcționează de la o sursă externă de ceas ADC-ul poate fi sincronizat atât de la semnalele conectorului HSYNC și VSYNC, cât și de la semnalul compus SOG Când un semnal de control de nivel scăzut este primit de către ADC, toate ieșirile MST - intră într-o stare cu o impedanță de ieșire ridicată a microcircuitului, ca urmare a căreia acesta va funcționa în modul de putere scăzută Comutatorul (ADG ) conține patru comutatoare (multiplexor/demultiplexor) cu următorii parametri: - rezistența de trecere a contactelor închise - nu mai mult de , ohmi; - distorsiunea semnalului - nu mai mult de , %; - lățime de bandă utilă a semnalului - mai mult de MHz; - frecventa de comutare - mai mult de MHz; - tensiune de alimentare unipolară V; - atenuarea unui semnal cu o frecvență de MHz cu contactele deschise - nu mai puțin de dB; - patrunderea unui semnal cu frecventa de MHz de la un grup de contacte la altul are loc cu o atenuare de minim dB Semnalul de control poate avea niveluri logice TTL sau CMOS, este aplicat la intrarea IN (pin ) Când un jurnal de nivel de semnal " " la intrarea EN (pin ) toate contactele microcircuitului se deschid Schema bloc și pinout-ul cipul ADG sunt prezentate în fig Microcircuitul este produs în SMD-Kopnyce cu pini conform standardului TSSOP Pe un microcircuit de același tip, se face un alt comutator de semnal - (Fig ) Servește la comutarea la intrarea procesorului video a de semnale teletext (VD CD R, VD CD G, CCD FB și CCD B) de la conectorul P (Fig ), sau a semnalelor externe SG R, SG G și SGJ de la conectorul SCART (Fig ) Cu știft , , și semnalele VDV R, VDV G, VDV B și respectiv ADG FB sunt recepționate pe pin , , și Semnalele de culoare primară VDV R, VDV G, VDV B sunt alimentate la procesorul video prin condensatoarele de cuplare C , C și C Comutatorul este controlat de semnalul AV SW aplicat pinului cu pin (Fig ) Controlerul LCD se bazează pe un cip Monet de la OPLUS (Fig ) Cipul Monet este special conceput pentru a fi utilizat în televizoare LCD, monitoare multifuncționale, afișaje cu plasmă și instalații de proiecție (vezi schema bloc din Fig ) Iată câteva dintre caracteristicile acestui cip: Două porturi de intrare Portul A - acceptă rezoluții de până la SXGA ( Hz), NTSC, PAL, SECAM și HDTV ( de linii) Viteză de procesare de până la megapixeli pe secundă Poate introduce / -bit ITU-R BT , / / / -bit YUV : : , -bit YUV sau RGB : : Sursele de semnal de intrare includ cipuri de decodor video, ADC-uri, interfețe DVI/TMDS și receptoare HDTV Portul B primește un semnal de intrare conform standardelor NTSC, PAL, SECAM pe biți ITU-R BT (de exemplu, un semnal cadru în cadru) Fiecare dintre porturi poate fi atât primar, cât și secundar Formate de ieșire Sunt acceptate rezoluții de până la SXGA/WXGA ( Hz) și semnal de până la megapixeli pe secundă Scanarea poate fi fie progresivă, fie intercalată Semnalele pot fi fie RGB : : , fie YUV : : În plus, cipul are un circuit LUT programabil pentru corecția gamma Procesare semiton (netezire) atunci când treceți de la imaginea pe biți la , , , , biți Tehnologia Pixel Entropy(tm) Include scanarea progresivă a cadrelor pentru imagini de înaltă calitate, procesare diagonală pentru margini netede și un filtru de reducere a zgomotului D (NRF) Secțiunea Monitoare TV LCD ViewSonic MNCLK" CPURD" CPU WR N " GND vec RESET MAX STR CLKOUTA CPU DQML RP C uf RST n X RD n WR n/BWSEU UCS nr LCX Х R R CPU FLA HCȘ ESETMÇU fi CPU CPU RD R CPU D ZPtTBAg дат CPU D PWR SWO PU DQMH MN CS w R K SSPOKet ero A CPU AE C uF Kx WPKZACC CON X J NP IO CS OSD CONN LT - C C uF uF R O NR C uF DOT DQ DO DQW DO DQ DQ DQ DQ /A- VTE* WE* RY/BY* RESET# DE* CE* R MM T CPU μι" C MM T LCX R TDI "TCK" LCX VS O- CPU DO CPU DI CPU AD ЭТТ ДТ EXÌ A ÇS R K R K VDO DQO VOGO DQ VSSQ DQ DQ VODQ DOS DQfi VSSQ DQ VDD PQML WE VSS DQ VSSQ DQi DQ VDDQ DQ DQ VSSQ DQ DQ VDDQ DQ VSS NC DQMH CLK CKE SDRAM MX cru Piansi CPU D ÇPU DI SI CPU Dio CPU D aki lge /iz LCX LCX Sclav P R NR PWR SVW " L LTFF" MN CS "~ RDCJRQ " И Е VDD SDA Adresa: x Conector JTAG r?(tm)°tEos =F C I PF VSYJNT "Rpç- DV DET " CPU TXD > D^HSYNC ?> CSYNC D >> DlACTJVE " MN CLK "- MEM-CLK "- (ЮТУ VA DATAO VA DATAI VA DATA VA~DATA VA O AT A VA~ DATAS VA DATA[ VA DATA VA DATA VA DATAS VÀZOATAIO VA DATA VA DATAI VA DATA VA DATA VA DATAIS VA ODATA VAD DATA VA DATA VADATA VA DATA VA-DATA VA DATA VA VALID VA VSYNC VA HSYNC VA CSYNC VA VA FIELD ACTIV VA CLK MPLL CLK M CLK IN M'CLK' OUT A M CLK OUT RP № M-BS M BS K ~ктгт МЕМ'A RP VA CLAMA VA COAST "MEMDQMA >MEMBS ► MEMBSC * MEMDQMB M ADORO M ADOR M ADDR MADORI M ADDR ι£ΛΜ ИЕМ CS NT MEMOASN MEMRASN MEM WE N VSCALER BVCORE BVPLL VCCAP VCCK VCC I VCCK VCC O VCCK VCC O VCCK VCC D I C LATURA C; ieșire , OPM VSYC R Q , OPMFELD R L-L RA RÌ C Jllfi- OP VSYNC OP HSYNC OP ENABLE VSCALER BVCORE -E &-Jdlfi- -Klfi- MADDR M ADDR M ADDR M ADD[ M ADDR M ADOR M ADOR BVCORE GNDO GNDO GNDO GNDK GNDK GNDK GNDO GNDO GNDK GNDAP GNDI GNDK GNDO GNOO Monet С Т L B / А С OP DATA A OP DATA A OP DATA A OP WtNDOW ACTIVe OP DATA A OP FIELD - VCCK VCC O VCCK VCC O VCC I VCCK VCC O VCK GNDO GNDO GNDK GNOO GNDO GNDK GNOO GNDO GNDK GNDK GNOO GNDK GNDI ON DATA A ON DATA A? OP~DATA A OP DATA A OP DATA A OP DATA Toate Op dATA A DP DATA A OP DATA A DP DATA A OP- DATA A DP DATACI Op DATA A OP OATA A OP DATA-A A ATA A A OP A A OP OP DATA A OP DATA A OP DATA A OP'DAtA A DP DATA A OP DATA A OP DATA B OP DATA OP DATA B DP DATA- OP DATA B p"DATA OP DATA OP"DATA"b OP DATA OPRATA DATA B OP DATA OP DATA DATA B OP DATA OPDATA B ON DATE B OP DATA OPDATAB OP DATA B OP DATA O OP DATA B OP DATA B OP DATA B OP DATA OP DATA B OP DATA CRÛ DP DATA DATA B / OP DATA B B /OP DATA~CR OP DATA B /OP DATA CR SUS И Ail OP M A ■ѴѴЛ- - - - DACĂ" ~ dl K OP MB[ ] -vVA w RP RP RP și Eticheta "Mj J G KW ica U W v?n iàra-vfq KP Vt* K rSo" CLEG kia KUS tÌb cum F YAG P Monet uf OP M A( ] koi RP RP vm* Μη cu K " ΛΥ ΛΥ !^! '■de RP X X OP M Д ^¿>p M gg Q? M SM Fân ΛΫ OP Μ ВТ op м НУ OP Ή ВТО OP Μ ΌΓ DP M B H ΡΊΓΒΤ BVCORE C C C B C C C S C C C C aiuF ~O luF " O luF O luF " ~ uF " ~ uF " ~ uF " ~ uF " ~ uF ~O luF " ~ uF " O luF uF " '• Llrf a uF C B ' uF Puc Контроллер Cutie: NextVision N W LATERALĂ Â: CPU + PORT Â + JTAG В VD Y(Õ ] VDT VB CLK VD YO VD VT V DATA VB DATAI VB DATA VBJ ATA VB DAT A VB DATE VBDATA VB DATA VH VSYNC O V HSYNCJ CPU ADORO CPU ADO" CPU ADDR CPU ADOR CPU ADDR CPU ADOR CPU ADDR CPU ADOR -%- y" ¡Ий S SCL SDA RX - RX - RXO- TTOFT TDtUT~ R " NC NR SIL RST V DV R SIL UT !iL TxlN ΤχΙΝβ TxlN GND TxfN TxtNS TxINIO VCC TxINII TxlN TxlNl GND TxlN TxlN TxlN R FB TxfN TxlN TxINTS GND TxINZO TxlN l TxlN TxlN VCC TxlN TxlN O luF C uF "LVDS PD ETxOUT + tlXUUM-FIxUROT? ETxÇRUT E ÏUÜH+ blxUUH-ETÏOTTU+ ETiUUTÏÏ- CON X mm , , VLP OPMFtELD DPMHSYNC DPM VSYC OCLRMDUT OP M BLE R ia R NR OP J FID , o, La colectorul R j ç~* > la baza Q k K ( -i + B > CEJ- -L Orez P După lipirea rezistenței specificate, funcționarea normală a televizorului a fost restabilită Aiwa TV-C Televizorul nu s-a pornit Conectată la ieșirea redresorului D C (Fig P ) ca sarcină temporară, o lampă de iluminat pentru o tensiune de V și o putere de W a fulgerat la o frecvență de Hz Componenta constantă a tensiunii de pe ea a fost instabilă și s-a schimbat în mod arbitrar în intervalul V Cauza defecțiunii a fost lipsa contactului jumper în circuitul dintre pini cip IC și pin ansamblu rezistență RN Este util să știți că în acest televizor pe pin (POWER) al procesorului de control IC în modul de funcționare ar trebui să fie de aproximativ V, iar în modul de așteptare - aproximativ , V În modul de așteptare, tensiunea la emițătorul tranzistorului Q ar trebui să fie de aproximativ V, la pin cip IC - + V și toate tensiunile redresate ale circuitelor secundare ale transformatorului de impulsuri sunt reduse de aproximativ șase ori în comparație cu valorile lor în modul de funcționare După o înlocuire forțată (în scopul reparației) a procesorului de control IC , televizorul a încetat să mai răspundă la comenzile de la telecomandă și tastatură În același timp, butonul de rețea a pornit televizorul fie în standby, fie în modul de funcționare și Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații Orez P nu a fost posibilă trecerea de la telecomandă în alt mod (comutarea modului nu este asigurată de la tastatură) Înlocuirea condensatorului C din circuitul RESET (Fig P ) cu unul bun cunoscut nu a dus la succes, cu toate acestea, cu condensatorul lipsă, performanța televizorului a fost complet restabilită: acest condensator s-a dovedit a fi inutil cu noul procesor de control + V f R C n GKP " R RU I IZD lI S V S mk W mk V V T Orez P (transformator de linie) Orez P "Akai ST- EA" Lipsesc imaginea și sunetul O analiză preliminară a defectului a arătat că scanarea liniei a funcționat, încălzitorul kinescopului a fost aprins și toate tensiunile constante au fost aplicate electrozilor kinescopului Cu toate acestea, s-a constatat că tensiunile de ieșire ale redresoarelor sunt oarecum supraestimate: în loc de + V prescris, a fost + V, în loc de + V - + V Ca urmare, dioda zener ZD (Fig P ) s-a dovedit a fi scurtcircuitată, iar rezistorul R s-a dovedit a fi rupt A fost recomandabil să înlocuiți stabilizatorul parametric menționat cu un microcircuit KR EN B, așa cum se arată în Fig P (Inferior + V trans- formatator) KR EN B S n T Orez P Aplicație Trebuie remarcat faptul că televizorul Shivaki STV- M are o schemă similară Akai CT- D În partea superioară a ecranului (aproximativ o șaseme din partea sa), s-au observat dungi luminoase orizontale Oscilograme de semnale pe pin și cipuri de scanare verticală ІС (Fig P ) nu corespundeau normei și aveau forma prezentată în fig P Căutarea cauzei defectului a dus la găsirea unei ruperi în pista imprimată în apropierea știftului microcipuri După restabilirea contactului, aceste oscilograme au căpătat forma prezentată în Fig P , iar defectul a fost eliminat Un dispozitiv foarte exotic "Atlant AT- " a fost asamblat conform unei scheme similare "Akai ST- D" Televizorul nu trece în modul de funcționare din standby După cum sa dovedit, tranzistorul de linie de ieșire Q (Fig P ) este rupt Tensiunea B+ (în mod normal egală cu + V) la sarcina inactivă (lampa electrică pentru o tensiune de V cu o putere de RLY (Fig P ) sunt închise printr-un jumper După înlocuirea condensatoarelor electrolitice C și C ai sursei de alimentare (vezi Fig P ) cu condensatoare de aceleași valori nominale (dar pentru o tensiune de V), tensiunea B + a revenit la normal Trebuie remarcat că în aceasta În circuit, o întrerupere a condensatorului C duce la o creștere a tensiunii B + la + V Înlocuind tranzistorul Q cu unul funcțional și conectând sursa de alimentare, obținem funcționarea normală a televizorului Dar pentru a-i crește fiabilitatea, este recomandabil să conectați suplimentar două rezistențe: unul cu o rezistență de kOhm (putere , W) între baza tranzistorului Q și un punct "fierbinte" comun, iar celălalt cu o rezistență de , kOhm (putere W) în paralel cu rezistorul R (vezi Fig A ) sau în schimb Aceste elemente suplimentare se încălzesc, astfel încât sunt amplasate structural în așa fel încât să fie suficient de îndepărtate de alte părți Aceste recomandări sunt utile și pentru alte modele de televizoare care au surse de alimentare similare, de exemplu: Shivaki STV- , Philips GX A, Grundig GR / , Akai CT- D/ D/ D Să luăm în considerare o altă defecțiune caracteristică acestui model: pe ecran sunt "coloane amortizoare", culoarea apare pe imagine după minute (uneori apare și dispare în același timp) La ieșire al procesorului de control IC (C Y), în același timp, se observă impulsuri cu o variație de aproximativ , V, apoi se ridică la V cu apariția simultană a unei culori stabile Condensatorul electrolitic C cu o capacitate de microfaradi pentru o tensiune de V s-a dovedit a fi defect (vezi Fig P ) Dupa inlocuire, defectul nu a mai aparut În astfel de circuite, condensatorul electrolitic C eșuează adesea (vezi Fig P ), Orez PE Orez P Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații deoarece atunci când televizorul este oprit, o parte din curentul de descărcare al condensatorului C curge de la placa negativă a lui C la cea pozitivă Prin urmare, este recomandabil să conectați placa negativă a condensatorului C la carcasă și să utilizați condensatorul însuși cu o tensiune admisă de V, de exemplu, K - - uF- V "Amcol C- " În modul de așteptare al televizorului, nu există nicio imagine și sunet, dar ecranul este iluminat A fost posibil să se detecteze un tranzistor defect (rupt) Q , care face parte din comutatorul tranzistorului Q -Q (Fig P ) Pentru a evita defectarea repetată a acestuia, nu trebuie să vă grăbiți să înlocuiți tranzistorul Cu șocul L oprit, măsurați tensiunea la sarcina echivalentă a sursei de + V, de exemplu, o lampă electrică pentru o tensiune de V cu o putere de W Orez P În cazul creșterii tensiunii, este necesar să reparați mai întâi sursa de alimentare și să obțineți o tensiune de + V la sarcină, apoi înlocuiți tranzistorul Q cu unul funcțional Comutatorul de tranzistor menționat este utilizat într-un număr de modele de televizoare: Akai CT-G , Contee MFP- , Contee MV- /A, Grundig GR- / , Philips GX A, Philips Orta CTV - ", "Philips CTV" - ", "Philips GX A", "Recor / ", "Shivaki STV- / M / M / M ", etc Akai CT- Televizorul nu s-a pornit Pe condensatorul C era o tensiune de V (Fig P ) Indicatorul LED nu Aplicație CN BR CN INTRARE AC C V R O F T A V L BOBINA DEGAUSIFICARE R , k R , k Q SC C = V L С V R C V S mk V TN C / V R , k Q R SB ï , D S Q C SC MK V D fS , mk VR I kIB+ADJI |/| R T Z Zk Γ-l R ZD Õ ZD R LJ V V k ; T R D N S mk i V "G C V С V R , R S MK V mk - V R ( l Și C O V R k □ RG Ή Q SD -i C - - kV R С -L ~ " V R O , R Sud Ok L , uH D S Orez P strălucea S-a dovedit a fi un rezistor rupt R cu o rezistență de , ohmi și o putere de wați "Bigston CTV- DK" (șasiu HSC- / V- ) S-a observat funcționarea neclară sau lipsa de funcționare a butoanelor de la tastatură Defecțiunea a fost asociată cu circuite deschise și contacte slabe ale butoanelor de pe tastatura modulului de control situat pe partea frontală a televizorului Principala dificultate a reparației a fost determinată de lipsa unui aspect de tastatură, care trebuia compilat direct din modulul de control existent Rezultatul acestei lucrări este prezentat în Fig P , pe care simbolurile butoanelor înseamnă: - AS - reglare automată a canalelor; - ANASEL - selectarea parametrului de reglare (luminozitate, contrast, saturație); - AFT - pornește și dezactivează circuitul tunerului APCG; - FT +, FT setare manuală a canalului; - ANA +, ANA ajustarea parametrului selectat metri; - VOL +, VOL control volum; - CH +, CH căutare canal Conform unei scheme similare, sunt realizate televizoare "Okari STV- (ΕΚ)" și "Plantron , S " Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații "Clatronic CTV ST/VT" Televizorul a pornit, era un raster cu interferențe și zgomot, dar nu exista nicio imagine și sunet pe niciunul dintre canale Depanarea acestui model de televizor a fost complicată și de lipsa circuitului său electric, a oricărei alte informații despre acesta și a telecomenzii (controlul local a fost reprezentat de butoanele PR- / PR +, VOL- / VOL +) Pe baza tipului de procesor de control (SAA PS/N ) și a cipului de memorie (ST C ), s-a presupus că telecomanda ar trebui să se bazeze pe cip SAA Acest lucru a fost confirmat după utilizarea telecomenzii universale KONIG MM cu codul TV introdus Dar algoritmul de reglare a canalului a rămas necunoscut Ca urmare a încercărilor și erorilor, a fost selectată telecomanda Horizont RC - și a fost găsit algoritmul de reglare a canalului (instrucțiunile HORIZONT au ajutat) Pare util să oferim acest algoritm: Porniți televizorul în modul de funcționare Apăsați pe mijlocul grupului de cinci butoane (condițional) din meniul telecomenzii RC - pentru un timp mai mult de secunde până când meniul cu dreptunghiuri colorate în colțul din stânga jos este afișat pe ecranul televizorului Apăsați butonul albastru de pe telecomandă Apăsați din nou butonul de meniu condiționat (vezi articolul ), după care va apărea pe ecran imaginea meniului cu algoritmul de reglare a canalului Pentru a ieși din modul de setare, apăsați butonul TV După configurarea canalelor pe acest televizor, au fost dezvăluite încă două defecțiuni: - rezistențele variabile ale modulului de corecție a rasterului (Fig A ) nu au funcționat, din cauza cărora dimensiunea rasterului și distorsiunile orizontale "pernuță" nu au fost ajustate; - nu se auzea sunet la primirea unui semnal de la antenă (la redarea de la un VCR, sunetul era și era reglat) Prima dintre aceste defecțiuni a fost eliminată prin înlocuirea șocului L situat pe șasiu (avea o înfășurare întunecată și a fost înlocuit cu două șocuri de tip DRT- - conectate în serie de la televizoarele ZUSCT) A doua defecțiune, în esență, nu a fost astfel: acest televizor pur și simplu nu a fost proiectat să primească în standardele D / K A trebuit să modific circuitul, așa cum se arată în Fig P La intrarea (pin ) a microansamblului casnic UPCHZ- (poate fi scos de pe televizorul ZUSCT), un semnal video a fost alimentat de la un PCHZ nefiltrat cu un pin microcircuite de tip TDA A, iar de la ieșirea microansamblului (pin ) semnalul audio vine prin doi condensatori ( , uF) către pin Procesor de sunet cu și ieșiri (TDA ) situat în modulul de procesare a sunetului + V Orez P Orez P Aplicație semnale Anterior, acești condensatori au fost deconectați de la cipul de procesor intermediar (TDA ) al aceluiași modul Televizorul folosește un kinescop A ECF X de la PANASONIC și o telecomandă cu cip SAA Claironiс STV- ST/VT Raster lipsește Impulsurile de pe colectorul tranzistorului orizontal de ieșire Q (Fig P ) au avut o amplitudine redusă și o durată crescută La literă mică FSR A transformator С С С Litere mici Orez P Condensatorul C s-a dovedit a fi defect (una dintre concluziile sale a fost carbonizată) După înlocuirea acestuia cu un condensator de tip K - de același rating și pentru aceeași tensiune de funcționare, defectul a fost eliminat Datorită faptului că acest dispozitiv este destul de exotic, o listă de microcircuite utilizate în el poate fi utilă: - SAA PS / N / - microcontroler; - С - memorie nevolatilă; - TDA A - procesor video; - TDA - Decodor de semnal SECAM; - TDA - linie de întârziere a semnalului de culoare; - TDA - corector Est-Vest EW (situat pe un modul separat); - TDA , TDA , TDA - canal de procesare a semnalului stereo (situat pe un modul separat); - TDA - treapta de iesire stereo; - TDA - treapta de iesire de scanare verticala; - TDA - - sursa de alimentare Funai TV- MK Imaginea abia se vede, deși sunetul este normal Studiile au arătat că tensiunea impulsului pe pin - procesoare de control TV IC (Fig P ) lipsesc Motivul defectului a fost lipsa unei tensiuni de alimentare de + V la punctul de conectare al rezistențelor R , R , R din cauza unei microfisuri în pista imprimată După refacerea căii sparte, defectul a fost eliminat Funai TV- GL Televizorul nu s-a pornit Pe condensatorul C era o tensiune de V (Fig P ) Condensatorul C cu o capacitate de de microfaradi pentru o tensiune de , V s-a dovedit a fi defect (capacitate scăzută și scurgere mare) Pentru a-l înlocui, a fost instalat un condensator cu o capacitate de microfarad pentru o tensiune de V, care se potrivește fără probleme O defecțiune similară a fost întâlnită și la televizorul Funai TV- A-MK Funai TV- A-MK O linie orizontală strălucitoare era vizibilă pe ecran - nu a existat nicio scanare a cadrului Cipul de scanare verticală IC (Fig P ) sa dovedit a fi defect, în care pinul a fost închis pe corp După înlocuirea cipului cu Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații С V D R K R K R k S - , R fJ W D C , V R , milioane R M D R ψ D Q I j C V C V R k R k D ERB - R , k R T D O MIZ QZ Y C , C pF (KD sau CD) R k C pF kV D R M ECB - C L -t~ uH V pF kV g- C pF C , R , R F T A Orez P D C C / V ERA C D ERD - ÿf? C (Y,B) L А R k Q IC SB R M Yuk D ERB - eu \D gy R С (YB) R k D C V Q R k R Q R , k C C V R Yuk R D MTZ B GZS Y C UPF R , K R k D MTZ B GZS Y VR K V ADJ funcțional, acesta din urmă a eșuat din nou Un studiu suplimentar a arătat că și condensatorul C era defect: în loc de de microfarad, capacitatea sa nu a fost mai mare de microfarad După înlocuirea condensatorului și a microcircuitului, scanarea verticală a funcționat normal Apropo, observăm că chiar și absența unui astfel de condensator în circuitele verticale de scanare cu microcircuitul LA nu duce la defecțiunea acestuia Încercarea de a înlocui cipul AN cu analogul său electric KA a trebuit să fie abandonată din cauza diferențelor de proiectare din cazurile lor Grundig GR- Fără personal Măsurătorile osciloscopului au arătat că pinul Procesoare video IC (Fig A ) nr impulsuri de declanșare, însă, după înlocuirea cipul IC , acestea au apărut și, în același timp, a fost restabilită scanarea cadrului Este de remarcat faptul că acest televizor suferă de un defect de design: fără un perete din spate, este instabil, ceea ce necesită fonduri suplimentare pentru a-l menține într-o poziție de reparație "Gold Star SKT- " Nu există control al televizorului din cauza încălcării modului de programare de către utilizator atunci când folosește o telecomandă de înlocuire cu codul RC- în locul telecomenzii "native" VS G Butonul "Service" al acestei telecomenzi este extrem de din păcate situat lângă butoanele operaționale Aplicație Orez P ajustări Programarea a fost restabilită după cum urmează: ) după apăsarea butonului "Service" de pe telecomandă, imaginea prezentată în fig P , a; ) apăsați din nou butonul "Service" de pe telecomandă și indicatorul afișează imaginea din fig P , b; ) apăsați din nou butonul "Service" de pe telecomandă, apoi butoanele - și obțineți imaginea prezentată în fig P , c Apăsați butonul "Memorie" de pe partea din față a televizorului; ) apăsați butonul "Service" de pe telecomandă, butoanele - realizează imaginea prezentată în fig P , g și apăsați butonul "Memorie"; ) apăsați butonul "Service" de pe telecomandă, butoanele - realizează imaginea prezentată în fig P , d și apăsați butonul "Memorie"; Unde) Orez P ) apăsați butonul "Service" de pe telecomandă, butoanele - realizează imaginea prezentată în fig P , e și apăsați butonul "Memorie"; ) apăsați butonul de așteptare de pe telecomandă și apoi butonul Trebuie remarcat faptul că în acest televizor punctul indicator nu strălucește, dar acest lucru nu contează "Gold Star CF- C P" (șasiu MS- A) Sunetul zgomotos la niveluri scăzute de volum, la niveluri ridicate de distorsiune a sunetului era aproape imperceptibil La ieșire , din microcircuitul UMZCH IC (Fig P ), tensiunile au variat de la V (la niveluri de volum scăzute) la V (la nivelul maxim), deși în ambele cazuri ar trebui să aibă valori cel puțin V Microcircuitul s-a dovedit a fi defect, în ciuda faptului că a fost "sunat" cu un ohmmetru în același mod ca cel bun Televizoare "Gold Star CF- C P, CF- C P, CF- C P" (șasiu MC- A) și "Shivaki STV- MULTI" (șasiu CFT- ) Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații Orez P "Hitachi-Fujian HFS- " (șasiu F PT) Trecirea rasterului în direcțiile de scădere a acestuia orizontal și vertical, după care televizorul a încetat să mai pornească și s-a auzit un sunet caracteristic de înaltă frecvență de la sursa de alimentare După întreruperea circuitului diodei V (Fig P ), televizorul a început să funcționeze Dioda zener V s-a dovedit a fi defectă (scurgere mare în direcția opusă), care a fost înlocuită cu o diodă zener cu o tensiune de , V și o putere de , wați În principiu, este posibilă dezactivarea (eliminarea) elementelor de protecție împotriva situației de urgență moduri: R , V , C , R , R , C , V , R , V , R , C , V , R În modul de urgență, în care tensiunea de pe înfășurările transformatorului orizontal de ieșire crește brusc, crește și tensiunea la ieșirea redresorului V C Ca urmare, tiristorul V se deschide, care oprește sursa de tensiune de V Într-un alt caz, această sursă șuntează un tranzistor orizontal de ieșire excesiv de deschis V În oricare dintre aceste cazuri, sursa de alimentare a televizorului intră în modul de urgență, în care nu mai generează tensiuni de ieșire și emite sunetul menționat mai sus Aplicație "Hitachi CL TA" (șasiu B-F NN) Televizorul nu s-a pornit Transformatorul orizontal M - de la NOKIA s-a dovedit a fi defect Sa dovedit a fi dificil să găsești un astfel de transformator sau analogii săi (FAT , HR ) La analiza mai multor scheme de circuit, s-a ales ca alternativă transformatorul - B / FCM B (este folosit la televizoarele PHILIPS, RECOR etc ) Conectarea bornelor acestui transformator cu contactele șasiului televizorului reparat a fost realizată în conformitate cu Tabelul P Tabelul P Pinul șasiului Pinul transformatorului numărul - V Numărul de desemnare + V Colector Impuls + V Clădirea Kinescope strălucire - EXL Impuls - V Carcasa Terminal comun al potențiometrului FOCUS și SCREEN Datorită absenței unei înfășurări de filament izolate în transformatorul utilizat, care este necesară pentru un televizor, pe a doua tijă a transformatorului a fost înfășurată o înfășurare suplimentară, constând din trei spire ale firului de montare Unitatea suplimentară TLF / folosită în televizorul cu potențiometre FOCUS și SCREEN s-a dovedit a fi inutilă și a fost demontată, iar firele de la potențiometrele transformatorului de - V au fost conectate direct la placa kinescopului Dupa inlocuirea si reglarea indicata a potentiometrelor mentionate, televizorul a fost in stare buna Trebuie adăugat că rarul model de televizor Hitachi CL TA este realizat într-un mod similar cu cel mai cunoscut Nokia VTEE, dar parțial cu denumiri diferite de cip (vezi Tabelul A ) Tabelul P Hitachi CL TA Nokia VTEE XC RU MC Û D XX RV MS R TDA TDA V HEF BPCD BE XC BP CD BE Tabelul A (continuare) Hitachi CL TA Nokia VTEE TEA G TEA G TDA TDA V TDA TDA Chip-uri pentru placa teletext: KN L- ; SDA - ; SDA - ; МС ВСР Chip-uri pentru placa teletext: SAA ; SHK - ; CD BE "Horizont CTV- " Nu a existat personal Ieșirea chipului DA (pin ) a fost scurtcircuitată la carcasă Înlocuirea cipului TDA Q (Fig P ) cu KR XA a făcut posibilă obținerea unei scanări a cadrului, dar nu exista nicio imagine pe ecran (semnalul OSD era normal) Măsurătorile au arătat că pe știft dintre procesoarele video DA lipseau stroboscopii SSC După cum s-a dovedit, această ieșire a fost deviată prin rezistorul R de pinul al microcircuitului KR XA Ca urmare, a trebuit să înlocuiesc cipul DA cu cipul "nativ" TDA Q, după care a apărut atât scanarea cadrului, cât și imaginea, iar odată cu ele semnalul SSC În modul de așteptare, a avut loc autoexcitarea, însoțită de sunete de șuierat În același timp, în modul de lucru, sunetul era normal Defecțiunea a fost eliminată prin înlocuirea cipulului cu ultrasunete TDA A "JVC C- EE" După minute de la pornirea televizorului, acordul la canale "pleacă" Tensiune de ieșire Tunerul VT (Fig A ) este instabil Filtrul de pe tranzistoarele Q , Q , Q , situat în modulul de control SBX-M A, s-a dovedit a fi defect, a cărui reparație este dificilă din cauza locației sale incomode (în centrul șasiului), dimensiunilor mici (elementele CHIP sunt folosite în el), și, de asemenea, datorită prezenței a cincizeci (!) de cabluri strâns lipite Prin urmare, nu a mai rămas nimic de făcut decât să asamblați un filtru similar pe tranzistoarele KT și KT și să-l conectați în locul celui original În același timp, tensiunea de + V de la modulul de comandă a fost deconectată și aplicată filtrului nou fabricat A fost plasat pe "acoperișul" tunerului Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații Orez P înlocuirea tranzistorului Q cu un televizor funcțional a început să funcționeze normal "JVC A- T " După înlocuirea cipul de memorie, nu exista nicio imagine pe niciuna dintre străluciri, dar sunetul era normal Când a fost apelat meniul, a existat o indicație de serviciu pe ecran (OSD) Imaginea de pe toate canalele a fost restabilită prin apăsarea secvențială a butoanelor "Mod imagine" și "Afișare" de pe telecomanda RM- Astfel de defecțiuni sunt asociate cu particularitățile stocării informațiilor de serviciu în televizoarele JVC care au un mod de ajustare a serviciului "JVC C- ZE BN " (șasiu MZ ) JVC FV- ME Televizorul nu pornește Motivul este defalcarea tranzistorului liniei de ieșire Q ( SD -YD) Măsurătorile osciloscopului au arătat că pinul al procesorului video IC (Fig P ) în loc de impulsuri de declanșare orizontale, există impulsuri de frecvență și durată aleatoare Motivul pentru aceasta s-a dovedit a fi un jumper nesudat între ieșirea rezonatorului de cuarț CF și carcasă După lipirea jumperului și IC M SP CF =!= CS F bM~ Impulsuri de declanșare liniare Săritor Orez P Nu exista raster și sunet pe televizor, iar indicatorul de pe panoul frontal nu se aprindea Verificarea a relevat că toate tensiunile secundare ale sursei de alimentare au fost subestimate de aproximativ ori De exemplu, în loc de tensiunea de așteptare de + V, era de aproximativ + V Cauza defectului a fost închiderea știftului și microcircuite ale telecomenzii fotodetectorului IC (astfel, magistrala de alimentare + V a fost scurtcircuitată) După îndepărtarea scurtcircuitului, receptorul a funcționat normal De asemenea, s-a constatat experimental că în sursa de alimentare a acestui televizor, în locul tranzistorului SD (Q ), puteți instala un SD mai puternic și mai fiabil "JVC C- ZE" (șasiu MZ ) Televizorul nu s-a pornit LED-ul indicator a clipit la o frecvență de aproximativ Hz Tranzistorul Q (Fig PZO) s-a dovedit a fi defect, ceea ce a fost "chemat" de un ohmmetru Aplicație Orez pzo între colector și emițător în ambele direcții ca o diodă în direcția înainte In locul unuia defect a fost montat un tranzistor de tip SC , dupa care functionarea televizorului a revenit la normal Fără recepție în partea de mijloc a benzii VHF-H Problema a fost rezolvată prin înlocuirea tunerului CEEU -BO Trebuie avut în vedere că instalarea unui analog modernizat al acestui tuner (care, de altfel, poartă același nume), pentru a evita atingerea jumperilor șasiului cu corpul său, necesită un spațiu de cel puțin mm între marginea sa inferioară și șasiu Puteți folosi și o garnitură izolatoare în acest caz "JVC C- ZE" (șasiu MZ ) Nu a existat personal Cipul IC de tip LA s-a dovedit a fi defect (scurtcircuit între pinii și ) Înlocuirea acestuia cu un cip LA mai puțin rar a dus la restabilirea performanței televizorului "LG CF- D X" (șasiu MS- A) Televizorul pornește "la dorință" după , , ore Încercările de a-l porni din nou nu schimbă imaginea generală Motivul constă în condensatorul C (Fig P ): în loc de uF, capacitatea sa a scăzut la aproape zero Mai bine în această poziție a gurii Când dați comenzi de la telecomandă (tip RM-C ), uneori au existat false pozitive Deci, de exemplu, când a fost apăsat butonul , a trecut comanda PICTURE ADJUST (butonul din mijloc), când a fost apăsat butonul -/-, televizorul a fost pus în modul de așteptare etc La prima vedere, s-ar putea părea că controlul procesorul era defect, dar de fapt s-a dovedit a fi un cip de control defect lansa Orez P Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații turnați un condensator neelectrolitic, K - - uF- V Comanda de a trece în modul A V nu este executată După apăsarea butonului AV de pe telecomandă, se creează o pauză în programul TV timp de aproximativ o secundă, apoi se comută înapoi la programul TV Rezistența măsurată între pini al procesorului video IC (TDA B-S ) și carcasa, avea doar aproximativ ohmi Înlocuirea procesorului video a eliminat acest defect Televizorul nu a trecut de la modul standby la modul de operare În modul de așteptare, LED-ul indicator nu s-a aprins După ce a oprit treapta de ieșire orizontală și a conectat în loc de ea un echivalent sub formă de lampă electrică pentru o tensiune de V și o putere de W, sursa de alimentare a început să funcționeze, dar tensiunea de pe lampă s-a dovedit a fi + V în loc de + V prescris IC C u B Orez P Verificarea elementelor a relevat un condensator electrolitic defect C (Fig P ), care a fost instalat structural între nervurile (!) ale radiatorului de răcire pentru cipul IC (STR-S ) După înlocuirea acestuia cu un condensator de microfarad și o tensiune de V, funcționarea normală a televizorului a fost restabilită Condensatorul nou instalat a fost îndoit departe de radiatorul menționat mai sus "Monte Taishan" Partea inferioară a rasterului lipsea Oscilograma de tensiune la ieșirea microcircuitului de scanare verticală (pin al microcircuitului N ) a avut o tăietură a părții inferioare a "fierăstrăului" (Fig PZZ) Rezistorul R s-a dovedit a fi defect (circuit deschis) După înlocuirea acestuia, defectul a fost eliminat Nokia VTEE (șasiu EUROMONO) În timp ce schimbați canalele, pe ecran a apărut un raster roșu aprins cu linii Orez pzz mișcare inversă, după care s-a stabilit o imagine normală Defectul a fost eliminat prin reducerea tensiunii de accelerare cu potențiometrul TDKS DST N corespunzător "Otake VT- MK " Pe ecran s-au observat dungi albe "rătăcite" de aproximativ mm lățime cu goluri întunecate de aproximativ aceeași lățime Prin verificarea elementelor, s-a constatat că rezistența R a plăcii kinescopului (Fig P ) avea o rezistență de aproximativ kOhm în loc de cei Ohmi prescriși Înlocuirea rezistenței a remediat defectul Orion DK Televizorul nu pornește Sursa de alimentare trebuie pornită atunci când circuitele tranzistoarelor Q , Q sunt întrerupte (Fig P ), adică în absența unui mod de așteptare (puteți, Aplicație de exemplu, deconectați unul dintre bornele rezistenței R ) Dacă, cu o sursă de alimentare bună, pinul al procesorului de control IC , există o tensiune constantă de + V (chiar și atunci când butonul de așteptare este apăsat), atunci este necesar să schimbați procesorul sau să faceți fără modul de așteptare Să luăm în considerare încă o caracteristică a televizoarelor de acest tip: nu au un dispozitiv pentru identificarea automată a sistemelor de culoare De exemplu, televizorul funcționează corect în toate programele, dar în programul Atlant (Cartierul administrativ central, Moscova) nu există culoare în el Când apăsați butonul PAL/SECAM de pe telecomandă, culoarea apare deoarece transmisia este în sistemul PAL Este posibilă difuzarea în sistem PAL și pe alte canale, în special în benzile de televiziune prin cablu sau în decimetru Acest lucru ar trebui luat în considerare atunci când se operează televizoare "nu foarte moderne" Panasonic NC- EE După înlocuirea forțată a kinescopului A JKU X cu A KRO XX, culoarea roșie a dispărut pe acest televizor, iar pe ecran a apărut o imagine abstractă neclară Prin manevrarea bobinelor de deviere a personalului OS cu un rezistor de ohmi și o putere de W, a fost posibil să se obțină un raster normal Pentru a obține culoarea roșie lipsă, a fost necesar să deconectați pinul panouri kinescopice din corp, așa cum se arată în fig P Philips RC- / Nu există nicio indicație a informațiilor de service pe ecran (OSD) La pinii - , ai procesorului de control IC (Fig P ) nu există semnale OSD pentru orice reglare, deși ajustările în sine sunt efectuate Orez P Impulsuri orizontale H SYNC pe pin IC au un swing de aproximativ V, personalul pulsa V SYNC pe pin - aproximativ V Indicația a apărut și a devenit stabilă numai după modificarea valorii rezistenței R de la kOhm la kOhm În acest caz, intervalul de personal pulsa pe pin Procesorul a devenit egal cu aproximativ V De adăugat că televizoarele RECOR, SHERION, SHIVAKI cu aceleași numere de model sunt construite după o schemă similară "Philips PT / R" (șasiu L A/AA) Televizorul nu s-a pornit Investigațiile au scos la iveală o siguranță arsă (Fig P ) și un tranzistor de ieșire "rupt" al sursei de alimentare S-a găsit și o diodă cu un curent de scurgere mare După înlocuirea acestor elemente (tranzistorul a fost înlocuit cu un tranzistor de tip STP NA FI), precum și cipul , televizorul tot nu s-a pornit, deși siguranța nu s-a mai ars LED-ul indicator a început să clipească foarte slab, iar tensiunea la catodul diodei s-a schimbat de la la V cu o perioadă de aproximativ s După căutări nereușite, la catodul diodei a fost conectată o sursă de alimentare CC reglată externă (până la V) Choke-ul a fost oprit și, în paralel cu condensatorul , a fost conectată o lampă electrică pentru o tensiune de V și o putere de wați Când porniți televizorul și creșteți tensiunea sursei de alimentare externe la "■ M M MAINC N APOI BOBINA DEGAUSIFICARE T AL , MK M DEGB REȚEA IN DEGAZ V M RTS , m , m , k VOR В RES OVAR tha A DMF BZX , MK -C BZX -C -r Ή N □ k N N BZX -C - - oou/ L à BYD J - - BYD J ț QîS'Û |~Demag | HZ FB OVP k BYV - Curr Sense k Flip-flop V Overvoft Reîmpachetează , MK MS R k Oscilator Sincronizare Pornire soft SS RE Q mk Sectiunea de referinta Rret , Θ Stand-by I , k Yuk k Defecțiuni ale televizorului din experiența de reparare + B STP NA F VS + V -L- I * T A Yuk , μH "T m k B CT D RES + V/ V /REC RES mk BVY -F B( B) + B( B) , BYV T mA ЗЗОмк-!- B dar- BAV +] BYM C -j- uH MK BAV -KZ- , milioane , milioane I I ~ , MK " , k | IN ADJ| POR BC B I mk B -J- BZX V k Aplicație V, LED-ul indicator este aprins constant, dar lampa nu se aprinde Apoi a apărut o mică ceață, care a făcut posibilă stabilirea adevăratului "vinovat" al defectului - s-a dovedit a fi un condensator instalat în paralel cu dioda În timpul "apelării" și examinării externe, nu a arătat în orice fel, însă, după înlocuirea condensatorului, defectul a fost eliminat "Philips PT / " (șasiu MD E AA) Televizorul nu s-a pornit Verificarea elementelor a relevat un tranzistor de ieșire orizontal defect (Fig P ) Cauza principală a defecțiunii a fost un circuit deschis al bobinelor liniei OS în zona conectorului (vezi Fig P ) Când defectul a fost eliminat, conectorul OS a fost îndepărtat, iar pachetul de la conectorii L și L a fost lipit direct la pinii OS Orez P Tranzistorul tip BU DX a fost înlocuit cu un analog (BU A) folosind o garnitură de mică și pastă termică Philips CN / R După ce am pornit televizorul, nu s-a auzit niciun raster, niciun sunet Măsurătorile au arătat că tensiunile de ieșire ale sursei de alimentare au fost semnificativ sub neveste Cipul de etapă a canalului de sunet TDA B s-a dovedit a fi defect După înlocuirea cipului, imaginea și sunetul au fost restaurate, dar imaginea avea linii orizontale de întoarcere a razei albastre: aproximativ zece linii în partea de sus a ecranului și una în mijloc Defectul a fost eliminat prin înlocuirea procesorului video TDA Pentru referință, circuitul acestui televizor este aproape de circuitul "Philips TV-Color CN " (singura diferență este în canalul de sunet IF) Samsung CK- TR Probleme de alimentare Televizorul folosește o sursă de alimentare bine cunoscută de către reparatori și comună la televizoarele SAMSUNG cu un chipset SMR- C și HIS- C (Fig P ) С С ZD R KY C R R , k ІС SMR- C C mk L * V R NS HIS- C C ■ iOOOmk Smochin P D C RB C În modul de așteptare, tensiunile de ieșire ale sursei de alimentare cresc semnificativ: de exemplu, tensiunea B + în modul de funcționare este de + V, iar în modul de așteptare este de + V , până la defectarea NS Pentru a exclude în mod fiabil un astfel de scenariu, este recomandabil să conectați un rezistor de kOhm (putere de W) între magistrala B + și carcasă (în paralel cu condensatorul C ) După o astfel de rafinare, tensiunea B + în modul de funcționare rămâne aceeași, iar în modul de așteptare nu depășește + V Este mai bine să utilizați microcircuitele IC și HC cu indicele C la sfârșitul numelui lor, și ca o diodă zener DZ Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații utilizați tipul R KY cu o tensiune de stabilizare de V Samsung CK- ZR Nu era nicio imagine sau sunet Indicație raster și semnal de serviciu (OSD) disponibilă În loc de procesorul video M "promis" de circuit, procesorul TDA A a fost instalat de fapt pe televizor și la ieșirea acestuia și este conectat un filtru IF, deși în circuitul recomandat pentru includerea acestuia, aceste concluzii sunt libere Problema a fost rezolvată abia după înlocuirea procesorului video (cipul TDA era disponibil) Pe parcurs, trebuie menționată și o caracteristică a tunerului acestui televizor (cum ar fi TECCO VD A): intervalul necesar în acesta este selectat de tensiune zero, de exemplu, dacă pinul U și H există o tensiune de + V, iar pe pin L - V, apoi se selectează intervalul L etc "Sanyo CEM R- " Ecranul arăta dungi albe strălucitoare oblice și în mișcare aleatorie de - cm lățime Sunetul era normal Când au fost date comenzi de la telecomandă, o zonă verde era vizibilă în mijlocul din partea de jos a ecranului (din toate probabilitățile, acesta este un semnal OSD distorsionat) Tensiunile de ieșire ale sursei de alimentare corespundeau normei, cu excepția canalului + V, care s-a dovedit a fi prea scăzută la + V Condensatorul electrolitic C ( uF x V) al redresorului de alimentare s-a dovedit a fi defect (uscat) După înlocuirea condensatorului cu unul funcțional, s-a restabilit tensiunea de + V și s-a reluat funcționarea normală a televizorului Schema acestui televizor rar corespunde șasiului AZ-CA, pe care sunt realizate modelele mai celebre CEM - și CEM - "Sharp H-SC" (șasiu H) Nu era nici un raster, nici un sunet Tensiunea la anodul kinescopului a fost de aproximativ + kV, iar tensiunea de la sursa de alimentare B + (Fig P ) a fost de aproximativ + V Perioada impulsurilor de declanșare a scanării orizontale a fost de aproximativ μs După oprirea treptei orizontale de ieșire și conectarea unui manechin de sarcină (lampă electrică V / W), tensiunea B + a devenit egală cu + V Condensatorul C s-a dovedit a fi defect, după care a fost înlocuit funcționarea normală a televizorului Sitronics STV F Aproape de marginea superioară a ecranului, a fost observată o dungă orizontală strălucitoare de aproximativ mm lățime, care nu are legătură cu imaginea Înlocuirea cipului rar de scanare verticală STV A cu TDA Y și TDA A comune nu a dat un efect pozitiv Defectul a fost eliminat prin "scurtificarea" fiecăruia dintre cele două rezistențe de balast - unul conectat în serie cu dioda redresoare care alimentează cipul de scanare verticală, iar al doilea conectat între acest redresor și puterea de intrare a cipul Oscilograme ale tensiunilor de ieșire de scanare verticală înainte și după depanare Orez P Aplicație egalitățile sunt prezentate în fig P a și, respectiv, P În același televizor a apărut un alt defect: în zona OS s-a auzit un sunet asemănător cu un trosnet "Vinovatul" lui s-a dovedit a fi unul dintre cei doi magneți corectori aflați pe partea conică a sistemului de operare Fisura a fost eliminată prin instalarea unei garnituri fonoabsorbante de clorură de polivinil la punctul de atașare a magnetului Iată o listă a chipset-urilor acestui televizor: LC C, ST C , LC A- HF K, LA N, TDA , STV A, KA "Sony KV- K " (șasiu G- E) Televizorul s-a oprit singur după câteva ore de utilizare Când a fost pornit din nou, uneori a continuat să funcționeze, iar uneori a intrat imediat în modul de așteptare Rezistorul R sa dovedit a fi defect (Fig P ) Când a fost rupt, curentul razelor kinescopului a crescut și protecția de-a lungul circuitului ABL (OTL) a fost declanșată Defecțiunea a fost detectată de osciloscop când placa a fost scoasă din kinescop În acest caz, când s-a spart rezistența, televizorul a rămas în modul de funcționare, ceea ce a ajutat la diagnosticarea defecțiunii (în același timp, sursa de alimentare a plăcii kinescopului + V a dispărut) Т - - - D RGP G -I- CN СѲ V C ΣΣΖ mk V Orez P "Sony KV- C R" (șasiu AE- D) Televizorul s-a pornit pentru câteva secunde (a apărut tensiunea anodului pe cinescop și sunet), după care dioda indicator a clipit de două ori și televizorul a intrat în modul de așteptare Defecțiunea a fost cauzată de o încălcare a știftului de lipit și microcircuite ІС (STV ) ale etapei de ieșire de scanare verticală Aceasta este o situație tipică pentru microcircuite instalate în circuitele de alimentare Câteva sfaturi utile pentru repararea și reglarea televizoarelor Metoda de setare a conturului flare În legătură cu afișarea frecventă a programelor cu ecran lat, se propune o modalitate convenabilă de a regla circuitul de corectare a pre-distorsiunii HF - "flare" (BELL) la televizoarele convenționale Când redați un astfel de program, conturul este ajustat astfel încât zgomotul în părțile întunecate superioare și inferioare ale rasterului să fie minim Cu o ușoară deplasare a miezului circuitului de acordare într-o direcție sau alta din poziția "corectă", apare interferența și intensitatea lor crește cu atât mai mult, cu atât circuitul este mai detonat Înlocuirea șasiului televizorului Sony KV-M K după ce acesta a căzut Șasiul acestui televizor BE- A s-a dovedit a fi absolut nepotrivit pentru reparație (placa a fost distrusă), dar, în același timp, a fost posibil să se instaleze în schimb un șasiu de la televizorul KV-M K în apropierea acestuia în circuite Cu toate acestea, o simplă instalare a unui nou șasiu nu a funcționat, deoarece aceste plăci nu erau interschimbabile Mai întâi a trebuit să fac următoarele: - instalați pe șasiul "noul" un transformator orizontal și un întrerupător de alimentare, preluat de pe șasiu stricat; - conectați placa kinescopului, deconectată de la șasiul stricat, la șasiul "nou" Transformatorul orizontal și placa kinescopului au trebuit să fie înlocuite din cauza diferenței de design dintre kinescoapele A JBU X (în televizorul KV-M K) și A JXH X (în televizorul KV-M K) În ceea ce privește întrerupătorul de rețea, a trebuit să-l păstrăm pe cel "vechi" din cauza diferenței de design de carcasă Pe parcurs, a fost descoperită o defecțiune care nu are legătură cu înlocuirea șasiului: de la conectorul SCART se redau doar sunet, iar în locul imaginii de pe ecran erau vizibile dungi orizontale alb-negru (de aproximativ cm lățime fiecare) Defecțiunea a constat într-o încălcare a conexiunii catodului diodei zener D cu magistrala de alimentare + V (Fig P ) Trebuie remarcat faptul că pe diagramele de service, diodele zener D și D sunt afișate ca diode, în timp ce de fapt sunt diode zener Restabilirea conexiunii specificate a asigurat reproducerea normală a semnalului de la conectorul SCART Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații Sony KV- FX K Verificarea și repararea sursei de alimentare a televizorului Televizorul este realizat pe șasiu AE- B La verificarea și repararea acestuia, trebuie luat în considerare faptul că magistrala negativă a canalului + V și magistralele negative ale altor canale ale sursei de alimentare (+ , + și + V) nu sunt conectate între ele pe placa G (sursa de alimentare în sine este situată pe ea), dar conectată pe plăcile A și D Prin urmare, la verificarea plăcii G (prin canalul + V) cu o lampă electrică conectată ca sarcină ( / W pentru o tensiune de V), aceasta clipește de - ori, după care sursa de alimentare trece la Mod de asteptare În acest sens, atunci când placa G este pornită autonom, este necesar să conectați anvelopele negative indicate între ele, de exemplu, pin , conector CN cu pin , , conectori CN Sony KV-DX TM Lipsesc imaginea și sunetul Depanarea a fost complicată de faptul că televizorul avea cel puțin ani și nu era nicio urmă a conceptului său Cel mai apropiat model cu o întindere ar putea fi considerat "Sony KV-X K" (șasiu AE- C) Tranzistorul de alimentare SC -K s-a dovedit a fi defect, prin care a fost alimentat + V Tranzistorul a fost înlocuit cu un tip casnic KT A, după care defectul a fost eliminat Din cauza lipsei unei diagrame schematice a acestui model, următoarele informații despre compoziția sa pot fi utile reparatorului: - D - placa de baza cu microcircuite M - S, M R, MB H și TEA B; - A - etapa driver de scanare orizontala si procesor de semnal sonor cu microcircuite TDA , TDA - , TS VR si TVA ; - B - procesor video si canal color cu microcircuite TDA , TDA si TDA ; - Ks - procesor de semnal audio stereo cu cip TDA ; - V - placa teletext cu cip SDA ; - L - placa de conectare externa cu microcircuite SHA si TEA A; - C - placa kinescop (amplificatoarele video terminale sunt realizate pe tranzistoare) "Sony KV-M KR" (șasiu BE- ) După minute de la pornirea televizorului, indicatorul de pe panoul frontal s-a aprins și a ars în mod constant fără să clipească În același timp, televizorul nu a răspuns la comenzile de la telecomandă și butoanele de control local După ce a oprit televizorul și l-a pornit din nou, a fost posibil să se efectueze o singură reglare cu telecomanda sau butonul de control local, după care dispozitivul a încetat să mai răspundă la comenzile de control, iar indicatorul a fost aprins constant Cipul de memorie IC tip ST C CB s-a dovedit a fi defect După înlocuirea acestuia și câteva ajustări "cosmetice" în modul service, funcționarea normală a televizorului a fost restabilită Sony KV-G M Când utilizați o telecomandă RM- complet funcțională, setarea televizorului a fost încălcată pentru orice program selectat de aceasta Alte programe care nu au fost selectate de această telecomandă au rămas reglate Utilizarea telecomenzilor RM- sau RM- a dus la funcționarea normală a televizorului Metoda de corectare a balansului de alb Se știe că la televizoarele moderne balansul de alb este reglat în modul service La reglarea televizoarelor în ateliere mici sau acasă, apar adesea probleme De exemplu, din cauza îmbătrânirii cinescopului, balansul de alb "plecă" (în loc de alb-negru, imaginea devine neagră și roșie, neagră și verzuie etc ) În același timp, în condițiile specificate, reparatorul nu are întotdeauna acces la informații despre intrarea în modul de service, este posibil să nu existe o consolă de service specială etc Ca exemplu, putem aminti câteva modele de televizoare JVC, în care intrarea în modul service este posibilă doar Aplicație de la telecomanda "nativă" (japoneză), pe care nu o au cel mai adesea nici proprietarii aparatelor, nici reparatorii Pentru astfel de cazuri, se propune metoda de corectare a balansului de alb, care a fost testată în mod repetat de către autor, ilustrată în Fig P "Sony KV- KR" (șasiu BE- B) După "curățarea" cipul de memorie IC (ST E ), televizorul a încetat să mai primească semnale D/K (nu se aude sunet sau este foarte distorsionat) Am procedat după cum urmează După ce a pornit televizorul, acesta a fost trecut în modul standby Pe telecomanda RM- au fost apăsate în succesiune următoarele butoane: OSD, , Vol+, TV În colțul din dreapta sus al ecranului, a apărut inscripția "TT ", indicând faptul că televizorul este în modul service Apoi, formează de pe telecomandă: (pe ecranul "B / G ON") și apoi ("B / G OFF"), După oprirea televizorului cu butonul de pornire și apoi repornirea, standardele D/K și B/G sunt acceptate Un rezistor (R , R sau R ) este conectat între catodul cinescopului, care este legat de culoarea insuficientă, și carcasa, a cărei rezistență este selectată în funcție de balansul de alb optim în intervalul kOhm Dacă acest lucru este necesar, este posibil să conectați rezistențele la doi catozi simultan "SONY KV-X IK" (șasiu AE- B) Televizorul a primit un singur program, și cu "zăpadă" La re-configurare, se oprește numai pe acest program și refuză căutările ulterioare, în ciuda apăsării butonului de setări În acest moment, LED-ul de pe partea frontală a televizorului clipește, situat în stânga indicatorului de standby In aceasta situatie nu a mai ramas de facut decat sa inlocuim tunerul (VTR-EC , fabricat de SONY ESPANA), dupa care televizorul a inceput sa functioneze corect "Sony KV-M K" (șasiu BE- B) După ce a pornit televizorul, acesta a rămas în modul de așteptare și nu a trecut la lucru LED-ul Standby a clipit continuu Defectul a fost remediat prin înlocuirea cipul de memorie IC (ST C CMI-TR/A) Ca înlocuitor, puteți utiliza un cip C C (F ) conectat cu conductori flexibili din cauza unei nepotriviri de dimensiune "Sony KV-M K" (șasiu BE- A) Raster lipsea Coloana sonoră a fost ok Din cauza spargerii rezistenței R (Fig P ), nu a existat o lansare inițială a unității de scanare a liniei, motiv pentru care nu a fost generată tensiunea de alimentare a procesorului video IC + V și, la rândul său, microcircuitul a făcut-o nu generează impulsuri de pornire a scanării liniilor IC TDA C mk Μ ΓθΊ н b η R J , k I E iv | |+ Β| Din stadiul de ieșire minuscule C mk De la sursa de alimentare mătura Orez P După înlocuirea rezistenței specificate, a apărut o imagine, dar pe ea erau vizibile "torțe" pe liniile verticale ale imaginii, îndreptate exclusiv spre partea dreaptă: întuneric pe o imagine alb-negru și culoare pe una color În acest caz, tranzistorul de tip Q BF , instalat între ieșirea tunerului și filtrul SAW, s-a dovedit a fi defect Ohmmetrul a arătat "scurgeri" între colectorul și emițătorul tranzistorului După înlocuirea tranzistorului cu un analog de tip SC , defectul a fost eliminat Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații "Sony KV-M K" (șasiu BE- A) Televizorul s-a conectat doar la unele canale, imaginea era alb-negru cu interferențe puternice de zgomot Sunetul a fost redat cu șuierătoare puternice La redarea semnalelor de la intrarea video, imaginea și sunetul nu au fost distorsionate Cauza defectului a fost o defecțiune a procesorului video IC de tip TDA B - acest cip trebuia înlocuit "Telefunken PAL Color MP " (șasiu A) Caracteristici de reparare În acest televizor, memoria nevolatilă este localizată în procesorul de control (Fig A ) Stocarea datelor în acesta este asigurată folosind bateria XR conectată prin rezistorul RR la pin de procesoare de control Când televizorul este oprit, deconectarea pinului sau scurtcircuitarea acestuia la șasiu va duce la pierderea presetărilor TV, precum și a setărilor de luminozitate, contrast, saturație și volum Înlocuirea procesorului de control menționat mai sus a fost complicată de faptul că microcircuitul original nu era disponibil pentru vânzare A trebuit să instalez în schimb un procesor mai obișnuit precum ST J B / MA Cu toate acestea, după această înlocuire, nu a existat niciun sunet la recepția de la antenă (a fost sunet în modul AV) O analiză suplimentară a arătat că șasiul TX are mai multe opțiuni pentru canalul de sunet: - cu microcircuite STV A și STV , în timp ce utilizați un procesor ST J B /MA; - cu cipul STV A și cu modulul FM SOUND, în timp ce utilizați procesorul ST J D / AEN) N STV A SUNET FM Orez P IR TMP C - DR RR ■K -θ+ * CR f Ek , microni XR Baterie V Orez P "Thomson MT CN" (șasiu TX ) Când televizorul era pornit, pe ecran a apărut brusc o scară de control al volumului, al cărei indicator s-a deplasat la zero În același timp, volumul a fost redus la zero "Continuitatea" circuitelor de control nu a relevat cauza defectului Nici înlocuirea procesorului de control tip ST J B /AEN nu a condus la un rezultat pozitiv Ulterior, s-a observat că în modul de ajustare a parametrilor imaginii în timpul defecțiunii indicate, indicatorul de pe scara de luminozitate, saturație sau contrast s-a deplasat și la zero, ceea ce a fost însoțit de o scădere a valorii parametrului selectat la minim Defecțiunea a fost cauzată de scurtcircuitul neregulat al butonului VOL- de pe placa de comandă locală, deși în timpul "apelării" nu a fost detectat un astfel de defect al butonului A trebuit să înlocuiesc acest buton Pentru utilizarea procesorului ST J B / MA în loc de ST J B / AEN, trebuie să dezactivați modulul specificat și să instalați suplimentar (Fig P ) filtre conectate în paralel pentru , (D / K) și , (V / G) MHz între pini (CVBS OUT) și (FM IN) cipuri STV A (prin condensatorul C ) În acest caz, recepția în standardul L nu va fi posibilă, dar nu este folosită în țara noastră Rețineți că, dacă intenționați să utilizați doar opțiunea D / K, atunci nu puteți instala un filtru de , MHz "Thomson MK X" (șasiu TX ) Televizorul nu a trecut de la standby la lucru Când treapta de ieșire orizontală a fost deconectată de la tensiunea B +, sursa de alimentare a funcționat normal (pe o sarcină inactivă - o lampă electrică V / W) Transformatorul orizontal de ieșire de tip OREGA - (sau ) s-a dovedit a fi defect Înlocuirea acestuia cu un HR care poate fi reparat sau analog s-a dovedit a fi dificilă din cauza lipsei de vânzare Prin urmare, a fost instalat un transformator BSC - / TLF - de la televizorul Hitachi-Fuyian HFS- S-au conectat concluziile transformatorului nou instalat Aplicație ny la concluziile plăcii de circuit imprimat în conformitate cu tabelul PZ Utilizarea telecomenzilor universale, de exemplu, KONIG MM , LOTOS etc , poate ajuta la rezolvarea problemei Masa PP Numerele pinului PCB Numerele pinului transformatorului Denumirile pinului pe PCB TV in+ s ABL , , GND i + V HTR + V + V Pentru modelele de televizor cu procesor de control și cipuri de memorie același sau similar, trebuie să găsiți instrucțiunile de configurare și să le utilizați pentru modelul dvs de televizor Același lucru ar trebui încercat pentru a intra în modul de service, dacă este necesar pentru reparații "Thomson- DF EG" (șasiu ICC ) Televizorul nu s-a pornit În urma căutării, s-a putut stabili că televizorul pornește numai atunci când echivalentul său electric este conectat în locul bobinelor proprii de linie În acest caz, chiar și atunci când tensiunea de accelerare a fost redusă, pe ecran era vizibilă o linie verticală subțire După demontarea sistemului de operare și inspecția acestuia, a fost detectată o defecțiune între jumătățile bobinelor de deviere orizontale (nerva izolatoare dintre jumătățile lor nu era suficient de înaltă) Pe diagrama acestui televizor, ca, într-adevăr, în majoritatea celorlalți, sistemul de operare este reprezentat ca inductori simbolici, care pot fi echivalați cu o "cutie neagră" Acest lucru este justificat pentru televizoarele de Hz, dar schema de sistem de operare a televizoarelor de Hz are caracteristici semnificative și este de interes practic Pe fig P prezintă o diagramă schematică a sistemului de operare al televizorului în cauză cu o rată a cadrelor de Hz, care a fost obținută prin examinarea externă a sistemului de operare luată de la kinescop Bobine de deviere a personalului Orez P Orez P Orez P THOMSON tip A EJZ X În diagramă: T - transformator (transductor) pentru corectarea distorsiunilor geometrice ale rasterului (Fig P ); L - bobină pentru corectarea declinului reciproc al liniilor orizontale roșii și albastre (Fig P ); P este un potențiometru pentru corectarea divergenței reciproce a liniilor orizontale roșii și albastre din partea de sus și de jos a rasterului (Fig P ) Pe fig P prezintă designul OS, unde puteți vedea inelul de ferită, în interiorul căruia este plasată bobina de deviere a dispozitivului de modulare a ratei de baleiaj - VM Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații "Thomson MIT X" Când televizorul este pornit cu butonul de rețea, LED-ul de așteptare clipește Rasterul și sunetul sunt absente Alimentare OK Testul a constatat absența impulsurilor orizontale H OUT pe pin procesor video IV (STV B) Deoarece scanarea orizontală nu funcționează, prin urmare, pe pin al procesorului IV nu are o tensiune de alimentare de + V, care ar trebui generată din acesta Există un fel de cerc vicios, a cărui cale de ieșire este următoarea: aplicați o tensiune de + V prin diodă la pin de procesoare dintr-o sursă externă Dacă după aceea apar impulsurile H OUT, atunci trebuie să realizați scanarea orizontală și să obțineți o tensiune de + V Dacă acestea sunt absente, ar trebui să verificați elementele din jurul procesorului video IV și, dacă este necesar, să-l înlocuiți La televizorul reparat, defectul a fost lipirea de proastă calitate a rezistenței RV Dependența considerată a procesorului video și a scanării orizontale este disponibilă și într-un număr de televizoare de la alte companii: TOMSON, NORDMENDE, SABA (șasiu TX și TX G), precum și pe TV Record / TTs- etc Waltham TS- Caracteristici de reparare a sursei de alimentare Acesta este un televizor foarte ciudat în care scanarea orizontală și sursa de alimentare au un oscilator principal comun, care face parte din sincroprocesor Lansarea unui astfel de dispozitiv de alimentare (Fig P ) are unele particularități Una dintre metodele folosite de autor este descrisă mai jos În momentul pornirii televizorului, rezistența RP este deconectată de la pin procesor de control IR (CCU-VT- , neprezentat în Fig P ) și conectați ieșirea eliberată a rezistenței la carcasă (acest lucru exclude modul standby al televizorului) În primele secunde după pornirea televizorului, pe pin apare o tensiune de + V al procesorului de sincronizare IL (TEA C, neprezentat în Fig P ) Dacă este necesar, verificați circuitul de la transformatorul LP la această ieșire: rețea, LP , punte DP -DP , tranzistori TP , TP , TP și elementele lor din jur În prezența unei tensiuni de + V, ar trebui să existe impulsuri pentru declanșarea unei scanări orizontale pe pin cipuri IL (tot în primele secunde după pornire) Dacă nu există impulsuri, atunci acestea trebuie obținute prin găsirea unui element defect în apropierea cipul IL sau prin înlocuirea acestui cip Când reparați, este convenabil să aplicați o tensiune la + V la pin IL printr-o diodă de la o sursă externă - apoi impulsurile de declanșare pe pin jetoane trebuie să fie prezente tot timpul În prezența impulsurilor de declanșare, se verifică trecerea acestora de la știft IL la baza tranzistorului TP (LP , TP , TP , TP ) De asemenea, verifică prezența unei tensiuni de + V la pin transformatoare LP La ieșirea sursei de alimentare (dacă tranzistorul TP , transformatorul LP și elementele din jur sunt în stare bună), tensiunile indicate în fig P Un dispozitiv combinat similar este utilizat și în modelele TV Waltham TS- / TS- / TS-S / TS- etc "Sapphire TLJ- F" Televizorul nu s-a pornit La ieșirea microcircuitului DA (Fig P ), în loc de tensiunea prescrisă de + V sub sarcină, sa dovedit a fi doar + V Sarcina era în stare bună, ceea ce a fost confirmat de folosind o sursă externă de + V Ca urmare, s-a realizat rafinamentul prezentat în figură: pe un tranzistor de tip SC a fost adăugat un emițător de urmărire După aceea, televizorul a început să se pornească normal Pentru referință, oferim corespondența microcircuitelor utilizate în acest televizor: - KR XA - TDA ; - KR KHAZ - TDA ; - KR XA - TDA ; - LF - TDA Aplicație Orez P TDA Q La modulatorul de kinescop "Record ТЦ- " (șasiu ST- ) Luminozitatea strălucirii rasterului este mare și nu poate fi ajustată, imaginea lipsește Testul a scos la iveală un rezistor spart Panouri kinescopice R (Fig P ) Orez P Echivalentul electric al televizorului OS " Hz" Atunci când depanați un televizor, este adesea necesar să utilizați un electric OS analog (echivalent) Vă permite să analizați defecțiunile șasiului televizorului în starea de pornire, dar fără kinescop, ceea ce reparatorului i se pare foarte convenabil, Televizorul funcționează defectuos din experiența de reparații întrucât șasiul în curs de reparare poate fi mutat într-o altă cameră (mai potrivită pentru acest scop), lăsând carcasa televizorului împreună cu kinescopul, de exemplu, la proprietar În plus, echivalentul vă permite să faceți un diagnostic precis al stării de sănătate a sistemului de operare al televizorului reparat Dacă pentru televizoarele de Hz găsirea unui echivalent OS nu este dificilă din cauza numărului lor semnificativ de televizoare de generația a -a, atunci pentru televizoarele de Hz aceasta este o sarcină destul de dificilă Este aproape imposibil să obțineți un sistem de operare pentru un astfel de televizor - există încă prea puține astfel de kinescoape inutilizabile Prin urmare, se pune problema găsirii echivalentului electric al sistemului lor de operare Pentru a o rezolva, ar trebui luate în considerare câteva relații matematice simple Se poate presupune că energiile magnetice ale bobinelor orizontale ale sistemului de operare sunt aceleași pentru televizoarele de și Hz, deoarece designul acestor bobine diferă puțin și Hz" Gama de impulsuri inverse este, de asemenea, aproximativ egală: La, ~ At unde At,, At sunt duratele drumului de întoarcere a razelor Într-adevăr, tranzistoarele de ieșire ale televizoarelor " Hz" sunt proiectate pentru aceleași tensiuni ca și tranzistoarele televizoarelor " Hz" De exemplu, pentru televizoare " Hz"; - BU AX este evaluat pentru curent de V și A (televizoarele THOMSON pe șasiu ICC ); - SC A este evaluat pentru V și A (televizoarele SONY pe șasiu AE- ), etc Se știe că timpul de întoarcere al fasciculelor televizoarelor " Hz" este jumătate din timpul călătoriei de întoarcere a televizoarelor " Hz", adică At, = At Din cele trei egalităţi de mai sus rezultă că adică, inductanța bobinelor de linie ale sistemului de operare al televizoarelor " Hz" este de aproximativ ori mai mică decât inductanța bobinelor televizoarelor " Hz" Dintre sistemele de operare disponibile, o inductanță "similară" (aproximativ μH), în mod ciudat, are un sistem de operare de la televizoarele casnice UPIMTST tip PTs Utilizarea practică a acestui sistem de operare în televizorul Thomson- MF EG asigură o tensiune anodică de aproximativ kV, care este practic principalul criteriu pentru posibilitatea utilizării unui echivalent Cu toate acestea, acest sistem de operare poate fi folosit pentru a depana șasiul televizorului, dar este imposibil să îl instalați pe gâtul kinescopului TV de Hz din cauza discrepanței dintre parametrii săi electron-optici în ceea ce privește puritatea culorii, erorile de convergență a liniei de culoare, geometrie raster și eficiență de deviere Dacă în unele cazuri acest sistem de operare va fi utilizat împreună cu kinescopul TV " Hz", atunci în acest caz este necesar să reduceți luminozitatea strălucirii ecranului cu regulatorul SCREEN TDKS Acest lucru se datorează iluminării incomplete a rasterului în acest caz, care, la luminozitate crescută, poate duce la deformarea măștii kinescopului În concluzie, oferim schema OS- PTs (Fig P ), deoarece mulți meșteri au scăpat deja de documentația învechită Conţinut Cuvânt înainte Capitolul Televizoare JVC Modele: AV- F , AV- L , С , AV- D , AV- E , AV- F , AV- L , AV- T , AV- N , AV- A , AV- F Șasiu: CW Informații generale Caracteristicile șasiului CW Diagramă schematică Procedura de înlocuire a cipului EEPROM Reglarea șasiului CW Capitolul Televizoare LCD portabile ELENBERG, MIYOTA, POLAR, PREMIERA și altele Modele: ELENBERG TV- , MIYOTA, POLAR LTV , POLAR LTV , POLAR LTV , SUPER SP- , VITEK VT- Șasiu: HT - LAS , HT - LA , JV- - LA , JV- - LA Informații generale Descrierea schemei de circuit Canal radio Interfața panoului LCD Microcontroler Alimentare electrică Modul de service Probleme obișnuite ale televizorului și depanare Capitolul Televizoarele PHILIPS Modele: PT / , PT / , PTV / , PT / , TA / , PT / și PT / Șasiu: TE E Informații generale Caracteristici ale șasiului TV TE E Procesoare TV din familia TDA X/ X/ X PS/N Căi de procesare a semnalului pentru imagine și sunet Sincronizare și circuite de baleiaj Alimentare electrică Șasiu modul de service TE E Defecțiuni tipice ale șasiului TV TE E Capitolul Televizoarele SAMSUNG Modele: CS H , CB K X, CS H , CB R X, CB F X, CB DBSX, CS M M QZXNWT, CS M M QZXNWT Șasiu: KS A(P) Informații generale Caracteristici schematice ale șasiului KS A Conţinut KS A(P) Mod service șasiu Reglarea șasiului KS A(P) Defecțiuni obișnuite ale șasiului KS A și depanare Capitolul : Monitoare TV LCD ViewSonic Model: NextVision N W Informații generale Descrierea schemei de circuit Defecțiuni tipice ale monitorului TV ViewSonic NextVision N W și metodele de eliminare a acestora Capitolul Televizoarele SOKOL Modele: SOKOL / / ТЦ Șasiu: A /A Informații generale Descrierea schemei de circuit Reglarea șasiului după înlocuirea kinescopului sau a cipul EEPROM Reglarea sistemului de deviere Șasiu mod service A- /A Defecțiuni tipice ale șasiului A- /A Aplicație Defecțiuni ale televizorului din experiența de reparare https://neculaifantanaru com/en/leadership-laws html